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@ BOSCH

DLE 150 Professional

Télémetre laser DLE 150
La précision du laser jusqu'a 150 m
Détermin ation simple de longueurs, d'aires et de
e volumes
e Portée maxi. 150 m

Une utilisation facile et conviviale grace a un écran
e d’affichage fonctionnel

Multiples fonctions trés pratiques : mesure indirecte de longueurs, mesure
permanente, fonction minimum/maximum, fonction addition/soustraction ou
» fonction mémoire

Embout universel pour effectuer des prises de mesure a partir de surfaces, de
» chants et d'angles

» Niveau a bulle avec fixation pour un alignement simple a I'horizontale
» Filetage pour trépied 1/4"
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» Sac de transport (1 609 203 EO0O0)
» Embout universel (ET n°1 609 203 EO5)
» Embout compact (ET n°1 609 203 E07)

» Bulle (ET n°1 609 203 E10)

» 4pilesl5V

Emballage (L/I/H)

270 x 110 x 90 mm

Unités de mesure

m/cm

Données techniques

Diode laser 635 nm, <1 mwW
Plage de mesure 0,30 -150 M
Classe laser 2

Précision de mesure, typ. +2mm

Temps de mesure typ. <0,5s

Temps de mesure max. 4s

Alimentation électrique

4 piles 1,5 V LR6 (AA)

Coupure automatique

5 min

Poids env. 0,4 kg
Longueur 150 mm
Largeur 68 mm
Hauteur 45 mm
Unités de mesure m/cm
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