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Réservoirs inox
confoRmes à la diRective 97-23/ce

Réservoir en acier inoxydable 304 pour eau potable. 
Epaisseur :  1,5 mm pour RI8.200 et RI8.300 

2,0 mm pour RI8.500 et RI8.1000
Température maximale : + 80°C.

Référence 
du réservoir

Capacité  
en litres

Hauteur  
en mm (H)

Diamètre  
en mm (Ø)

Epaisseur  
en mm

Pression de service 
en bars

Composition  
des kits bouchon  

Réf. KBI

Poids 
en Kg

RI8.200 200 1 250 500 1,5 8
4 bouchons M. 1/2”
2 bouchons M. 1”

2 bouchons M. 1”1/4
1 mamelon M. M. 1/2”

21

RI8.300 300 1 780 500 1,5 8 30

RI8.500 500 1 780 640 2,0 8 70

RI8.1000 1 000 1 780 950 2,0 8 115
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Rep. Désignation

1 Entrée / Sortie
2 1”1/4 Valve de sécurité
3 1”1/4 Vidange
4 1/2” Indicateur de niveau
5 1/2” Pressostat/manomètre

Type A B C D E F 1

200 L 180 1000 260 195 580 210 1”

300 L 180 1500 260 195 1080 210 1”

500 L 140 1500 260 210 1080 210 1”1/4 

1000 L 170 1500 340 210 1080 210 1”1/4 
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Dimensions en mm
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