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Le C.A 42 est un mesureur de champ électrique et magnétique BF destiné a contrbler 200 [ ] Le C.A 42 représente aussi les variations des champs electriques
B i i A . 2 . ) ] T ou magnétigues en fonction du femps (fonction oscilloscope),
I'émissivité de tout appareillage électrique en conformité avec les exigences de la CEM. S / ou o répartition fréquentielle harmonioue ef non harmonique
Il vérifie également les niveaux de champs présents sur un site dans le cadre des normes Déclench: = par caleul de la FFT.
. . . . . . s ~ Ume
internationales concernant la protection des individus dans le domaine privé ou a leur Vol an curseus1 22950T { 15ms
poste de travail. Pt L] Option fonction oscilloscope

il n | Ty

« Représentation des variations des valeurs moyennes, efficaces ou crétes
sur I'un des 3 axes (x, y ou z) en fonction du femps

» Base de temps ajustable
« Synchronisafion : niveau et polarité du déclenchement gjustables
« Fonction "Hold" avec utilisation d'un curseur ajustable

e Z00m : augmentation de la résolution dans un rapport compris entre
20 et 40

Option analyse fréquentielle (FFT)

- ~ .—.‘
LG Cllentele o Représentation des composantes harmoniques et non harmoniques du champ e s D,
« Fournisseurs ef utiisateurs d'énergie observé, en valeur moyenne, efficace ou créte sur 'un des 3 axes (x, y ou z) 50
électrique o FFT caloulée sur : 2048 points T i
- EDFE, Fabricants et utilisateurs « Largeur de bande & 3 dB : 91 kHz mox. (suivant la sonde) o e
d'éguipements électriques « Fonction HOLD avec utilisation d'un curseur ajustable b HEE
ef e\egTr@mengerS,l o Zoom : augmentationde la résolufion dans un rapport 8 Walef ficace: 200nT
- Ferroviaire, Automobile, ... [Wam [ Dol |[Zoamt ||

» Organismes de controle (APAVE)

Tres simple d'utilisation, ce champmetre est équipé d'une sonde de mesure
magnétique isotrope interne. Il est aussi propose avec 4 sondes isotropes

en accessoires ; une sonde champ électrigue EF 400 (1 V/m & 30 kV/m) et 3 sondes
de champ magnétigue MF 05, MF 400 et MF 400 H (10 nT & 1T), dont I'une mesure
le champ magnétique terrestre (MF 09).

Les domaines d'application

e La CEM : champs rayonnés par
les équipements électriques

« La profection de l'individu
vérification des valeurs spécifiées par

> Xl O AV
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les normes infernationales (ICNIRE ..),
Interne P01.1673.02 P01.1673.03 P01.1673.04 P01.1673.05
Champ magnétique Champ magnétique Champ magnétique Champ magnétique Champ électrique
100 cm? 100 cm?
% 10 Hz & 30 kHz 10Hz & 400 kHz @ 10 Hz & 400 KHz @ 0 & 500 Hz 5 Hz & 400 kHz ®
N 24z P 200 nT & 40 mT 10nT & 20 mT 100 nT & 200 mT 1pTalT 1 V/m a 30 KV/m
Le champmeétre C.A 42 a été tout spécialement concu pour mesurer b
B . . . 200nT/2/20/ 2 uT/20/200 T/ 200 T, 10 mT ef 1T 300 V/m, 3 et 30 kV/m
des champs électriques et magnétiques, dans le domaine des basses 200yT /2 / 20 mT 2 mT /20 /200 mT
fréquences (du continu & 400 kHz), et comparer les valeurs mesurées £0,5% 0,5% 0,5% £1% =0,5%
. . . . L 40 ef 20 T 20 uT et 200 T 20 uT et 200 T 100 pT ef 3,6 et 496,6 mT 300 V/m
aux exigences des directives européennes et des normalisations a0 Hz
mondiales (IEC, EN, DIN, UTE, VDE, BGV, ICNIRP, etc. ....).
J,' De 16,67 & 2000 Hz suivant la sonde
‘ PN , . . P . Suivant norme
Les mesures réalisées par I'appareil sont afichées soit en valeurs absolues (V/m
. . . . ® . Batteries Ni-MH sans sans sans Batteries Ni-MH ou Ni-CD
ou T, mulfiples ef sous-multiples), soit en valeurs relatives (%), comparativement
vy ‘ 6 h (sans rétro-éclairage) - - - 6a8h®-24h®
aux valeurs de références prescrites par les normes.
: A R M i A Az i Al F i 266 x 144 x 60 mm 425 x35x 118 mm 425 x 35 x118 mm 316 x 35 mm Sphére - Diamétre 80 mm
Elles s’appliqguent aussi bien aux domaines public et privé qu'au conifrole industriel
W oL . P . Tm Tm Tm Fibre optique - 5 m
de conformité électromagnétique des appareillages lectriques.
‘ ‘ . ‘ P P 950 g 400 g 400 g 260 g 300 g
La fonction surveillance de I'évolution des champs sur de longues durées est assurée par
| enr@g|sfrememT em\ mode OUTOWOT\QUG avec un infervalle de Temps’ entre les mesures, (1) Reponse en frequence =1%, linéarite +1% et +3,5% pour la sonde inferne, (4) en utilisation permanente
configurable de 1 & 999 s. isofropie +1% et £3% pour MF 05 et EF 400

) en mode d'enregistrement permanent avec un infervalle de mesure de 1 mn

/ Q) avec filtre Large Bande; 2 kHz & 400 kHz avec filfre Passe Haut (&) conforme aux exigences des normes DIN VDE 0848 ef prEN 50366
(3) Bande T-10Hz & 3,2 kHz 5Hza 32 kHz
Bande 2 - RMS 2 kHz HP 2 kHz & 400 kHz

Bande 3 - RMS large bande 5 Hz & 400 kHz




Equipé d'une sonde interne isotrope de mesure du champ magnétique.

Les plages de fréquences, dynamiques, échelles et précisions des mesures
varient en fonction de la sonde isotrope de champ magnéfique

ou électrigue utilisee

Affichage & cristaux liquides (LCD) avec rétro-eclairage -160 x 140 pixels

Normes d'évaluation stockées : 6 en Standard dont ICNIRP
(Exemple : BGV B11 Exp.1, 2h/d, Exp.2, DIN/VDE 0848, autres sur opfion)

Surveilance par enregistfrement automatique avec intervalle de temps
compris enfre 1 et 999 s

Mémoire : 1 MB
Communication : Port série RS232 - Vitesse de 4 800 & 57 600 Bauds

Sorfies analogigues (3 voies) normalisées : 8 bits
directes : fensions de sortie de la sonde

Température de fonctionnement : 0 & +60° C

Alimentatfion : par batterie inferne rechargeable

dans la configuration et avec les accessoires de votre cholx, remplir toufes les cases de la ligne

de codification

Livré avec gaine de protection, chargeur secteur 230V, cordon RS232, cordon Trigger, pack batteries rechargeables, sacoche de transport ef LOG42,

logiciel d'application sur PC

Sans = 0
Avec = 1
PO1.1670.03 Quantité
Option Oscilloscope 0/1
Option Analyse de fréquence 0/1
Option Relevé de mesure 0/1
Accessoires de fransport 0/P/S/G
0 = sans
P = petite valise
S = sacoche
G = grande valise
magnétique MFA00 0/1
magnétique MFA00 H 0/1
magnétique MFO5 0/1
Electrique EF400 0/1
Batfterie de rechange 0/1
Chargeur secteur 0/1
Trépied aluminium 0/1
Cordon Trigger 0/1
Cordon RS232 0/1
Protection et fransport Pefite valise POT1.1673.07
Grande valise PO1.1673.08
Sacoche PO1.1673.09
Sondes magnétiques MF 400 PO1.1673.02
MF 400 H PO1.1673.03
MF 05 PO1.1673.04
Sonde électrique EF 400 PO1.1673.05
Batterie de rechange PO1.1673.06
Chaorgeur secteur PO1.1673.13
Trépied aluminium POT.1673.10
Opfion : oscilloscope
analyse fréguentielle
relevé de mesure
Cordon Trigger POT 167311
Cordon RS232 PO1.1673.12
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