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Modèles KTZe 
21.5

KTZe 
31.5

KTZe 
22.2

KTZe 
32.2

KTZe 
23.7

KTZe 
33.7

KTZe 
43.7

Débit maxi (m3/h) 26 40 30 48 27 54 86

Pression maxi (m) 21,5 14,4 26 20,4 36,5 29 18

Puissance (kW) 1,5 1,5 2,2 2,2 3,7 3,7 3,7

Intensité nominale (A) 3,5 3,5 5 5 7,7 7,7 7,7

Ø Refoulement (mm) 50 75 50 75 50 75 100

Granulométrie (mm) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Poids (kg) 40 39 42 41 71 71 71
Sortie (Filetée (F) / 
Cannelée (C))

F+C F+C F+C F+C F+C F+C F+C

Délai u u u u u u u

Courbe l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7

Prix unitaire E (HT) 2 540 2 540 2 830 2 830 3 970 3 970 3 970

KRS
FONTE - 4 POLES

Armoires chantier et prises disponibles en page 36 pour tous les modèles.

KTZE

GSZ

POMPES DE CHANTIER SÉRIE

POMPES DE CHANTIER SÉRIE

FONTE - 2 POLES AVEC
ÉLECTRODE AuTOMATIquE

FONTE - 4 POLES

Modèles
GSZ 
75-4

GSZ 
75-4L

Débit maxi (m3/h) 750 1050

Pression maxi (m) 52 38

Puissance (kW) 75 75

Intensité nominale (A) 152 152

Ø Refoulement (mm) 250 250

Granulométrie (mm) 25 25

Poids (kg) 1 200 1 200

Sortie (Bride (B)) B B

Délai u u

Courbe l 1 l 2

Prix unitaire E (HT) Nous consulter

Modèles KRS 
43

KRS 
63

KRS  
65.5

KRS 
85.5

KRS2 
69

KRS2 
89

KRS 
815

KRS 
822

KRS 
822L

KRSU 
822

KRS 
1022

Débit maxi (m3/h) 109 195 192 291 255 318 384 318 354 342 720

Pression maxi (m) 14,8 8 17 10 21 15 21,5 34,8 26 26,5 12,2

Puissance (kW) 3 3 5,5 5,5 9 9 15 22 22 22 22

Intensité nominale (A) 6,5 6,5 12,1 12,1 19 19 30,5 43 43 44,6 40,9

Ø Refoulement (mm) 100 150 150 200 150 200 200 200 200 200 250

Granulométrie (mm) 12 15 20 20 20 30 25 25 25 56 25

Poids (kg) 95 97 118 126 155 175 240 380 380 417 390

Sortie (Filetée (F) / 
Cannelée (C) / Bride (B))

C C C C C C C C C B C

Délai u u u u u u u u u u u

Courbe l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l10 l 11

Prix unitaire E (HT) 4 365 4 735 5 775 6 035 6 785 7 625 9 055 12 375 12 965 14 494 18 025

POMPES DE CHANTIER SÉRIE
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OPTION : Prolongateur de sonde : Ressort permettant l’abaissement de la détection de 8 cm : 14,21 E
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