
Modèles KRS2-80 KRS2-100 KRS2-150 KRS-200

Débit maxi (m3/h) 100 141 195 258
Pression maxi (m) 15,8 17,1 22 31
Puissance (kW) 4 6 9 18
Intensité nominale (A) 9,5 13 18,5 35
Ø Refoulement (mm) 75 100 150 200
Granulométrie (mm) 30 30 30 30  
Poids (kg) 115 117 160 395
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C)) C C C C
Délai u u u u

Courbe l 1 l 2 l 3 l 4

Prix unitaire E (HT) 6 305 7 060 8 115 20 045

Modèles NKZ3-C3 NKZ3-D3 NKZ3-80H NKZ3-100H

Débit maxi (m3/h) 56 92 92 146
Pression maxi (m) 12,6 17 24,9 28,8
Puissance (kW) 2,2 3,7 5,5 11
Intensité nominale (A) 4,9 7,5 12,1 21,8
Ø Refoulement (mm) 75 75 75 100
Granulométrie (mm) 30 30 20 20
Poids (kg) 91 100 132 192
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C)) F F F C
Délai u u u u

Courbe l 1 l 2 l 3 l 4

Prix unitaire E (HT) 4 730 5 150 6 620 8 840

Modèles GPN35.5 GPN411 GPN415 GPN422 GPN622

Débit maxi (m3/h) 114 195 247 210 300
Pression maxi (m) 16,3 19,3 21,5 34 30
Puissance (kW) 5,5 11 15 22 22
Intensité nominale (A) 12 22 25,8 42,5 42,5
Ø Refoulement (mm) 75 100 100 100 150
Granulométrie (mm) 30 30 30 30 30
Poids (kg) 145 217 220 415 415
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C)) C C C C C
Délai u u u u u

Courbe l 1 l 2 l 3 l 4 l 5

Prix unitaire E (HT) 6 830 9 295 11 860 20 945 20 945

KRS2
POMPES DE CHANTIER SÉRIE

FONTE - 4 POLES

GPN
POMPES DE CHANTIER SÉRIE

FONTE - 4 POLES

NKZ3
FONTE - 4 POLES

POMPES DE CHANTIER SÉRIE
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Armoires chantier et prises disponibles en page 36 pour tous les modèles.
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