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DISTRIBUÉ PAR

Les caractéristiques et photos de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

aBaQue De sÉleCtiON

eNCOmBremeNts et POiDs

3 KCV 50 3 KCV 80 3 KCV 120

tYPe a B C D H H1 H2 H3 H4
Ø POiDs Kg

DNa DNr mONOPHasÉ triPHasÉ
3 KVC 30/50 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ 109 109

3 KVC 40/50 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ 115 115

3 KVC 55/50 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ 119 119

3 KVC 65/50 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ 128 127

3 KVC 75/50 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ 132 130

3 KVC 30/80 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ 115 114

3 KVC 40/80 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ 119 119

3 KVC 45/80 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ 128 128

3 KVC 55/80 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ 131 128

3 KVC 65/80 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ - 133

3 KVC 35/120 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ 128 128

3 KVC 45/120 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ 134 134

3 KVC 60/120 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ - 140

3 KVC 70/120 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ - 146

3 KVC 85/120 650 900 810 850 950 1100 100 410 610 2" ½ 2" ½ - 148

• Plage de température du liquide pompé : de 0 °C à + 35 °C.
• Température ambiante maximum : + 40 °C.


