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C'est précisément à la maison que
beaucoup d'objets de la vie cou-
rante et d'appareils ménagers se
révèlent trop souvent être de « gros
consommateurs d'électricité », au
moins lorsque vous recevez votre
facture annuelle d'électricité et de
chauffage.
Le schéma présenté a pour objet

Pompe à haut rendement Wilo-Stratos ECO.
Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie pour
l'habitat individuel.*



d'illustrer la quantité moyenne
d'électricité consommée annuelle-
ment par chaque appareil. Parmi les
plus grands consommateurs figu-
rent malheureusement toujours les
mêmes circulateurs obsolètes de
chauffage non régulés. C'est pour-
tant dans ce domaine qu'un chan-
gement de mentalité systématique

sera payant, aussi bien pour l'envi-
ronnement que pour le porte-mon-
naie : un simple remplacement par
une pompe à haut rendement régu-
lée, comme le modèle Wilo-Stratos
ECO, peut générer des économies
d'énergie considérables, pouvant
aller jusqu'à 80 %. Assurément, il
s'agit d'un investissement payant !

*Par rapport aux circulateurs standards



Pompe à haut rendement Wilo-Stratos ECO.
Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie pour
l'habitat individuel.



Ce n'est pas pour rien que les pom-
pes et systèmes de pompage de Wilo
sont verts. La couleur verte étant,
d'après la définition du label énergé-
tique, le symbole d'une faible
consommation d'énergie, une classi-
fication qui s'applique désormais
également aux circulateurs de chauf-
fage. En matière de label énergéti-

que, la pompe Wilo-Stratos constitue
une référence : elle est la première
pompe à haut rendement du monde.
Elle servait déjà de modèle en 2001
pour la classe énergétique A. Et à
l'avenir, toutes les pompes de chauf-
fage devront se mesurer à elle.
Exemplaire ? C'est ce que nous appe-
lons le concept Pumpen Intelligenz.



Pompe à haut rendement Wilo-Stratos ECO. 
Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie 
l'habitat individuel.



• La technologie du « Bouton Rouge » de la
pompe Wilo-Stratos ECO est synonyme
de très grande simplicité d'utilisation.

• Un bouton suffit pour piloter et régler
toutes les fonctions : réduction automa-
tique et sélection de la valeur de consi-
gne.

• Même après la pause estivale, la pompe
Wilo-Stratos ECO redémarre en toute
sécurité, grâce à sa construction inno-
vante. 

• La pompe à haut rendement Wilo-Stratos ECO 
à variation électronique, à raccords filetés, se
caractérise par une puissance absorbée mini-
male de seulement 5,8 Watts.

• Elle inclut un système de connexion rapide avec
borniers pour un raccordement électrique simple.

Wilo-Stratos ECO : classe énergé-
tique A pour l'habitat individuel.
Avec la pompe Wilo-Stratos ECO,
les propriétaires de maisons indivi-
duelles peuvent bénéficier dès à
présent des incroyables économies
d'énergie permises par l'utilisation
d'une pompe à haut rendement sur
leur installation de chauffage. Car la
pompe Wilo-Stratos ECO, de classe
d'efficacité énergétique "A", convient
pour l'habitat individuel – et per-
met de réaliser, tout comme la
pompe Wilo-Stratos, jusqu'à 80 %
d'économies d'énergie. Elle se dis-
tingue également par un remplace-
ment rapide et une installation
facile et vous offre  le confort
suprême auquel Wilo vous a tou-
jours habitué.

Démarrage en toute sécurité,
grâce au couple élevé.
Grâce à sa technologie spéciale à
aimant permanent, la pompe Wilo-
Stratos ECO dispose d'un couple de
démarrage 3 fois plus élevé que
celui de toutes les pompes de
chauffage utilisées jusqu'à présent.
Vous avez ainsi l'assurance que la
pompe pourra également être mise
en service au début de la période
de chauffe sans intervention sup-
plémentaire. En outre, la technolo-
gie ECM de la pompe Wilo-Stratos
ECO est équipée d'une hydraulique
améliorée pour des rendements
optimisés. Le tout nouveau module
électronique pilote la pompe Wilo-
Stratos ECO en permanence en
mode Δ p-v (variable) et réduit
ainsi les bruits d'écoulement
gênants.



Purgez l'eau résiduelle, démontez la
pompe et nettoyez les surfaces de vis

2

Mettez en place la nouvelle
pompe avec les joints neufs 
et vissez

3

Ouvrez le couvercle de la boite à
bornes, introduisez le câble par le
presse-étoupe PG placé indiffé-
remment à gauche ou à droite et
raccordez les fils grâce au bor-
nier Clip-On.

4

Pompe à haut rendement Wilo-Stratos ECO. 
Facilité de remplacement et d'installation.
Résultat parfait.



Débranchez la pompe défec-
tueuse, fermez la vanne d'isole-
ment et dévissez les raccords

1

ssage

Rebranchez la pompe sur 
le secteur – c'est terminé !

Fermez la boîte à bornes, ouvrez
la vanne d'isolement et resserrez
si nécessaire les presse-étoupes

5

6



Wilo-Stratos ECO-Z

Domaine d'application
Systèmes de bouclage d'ECS dans le
domaine du bâtiment

Avantages de l'utilisation
• Pompe à haut rendement pour des

économies d'énergie
• Démarrage en toute sécurité et

confort élevé grâce au couple de
démarrage élevé et au logiciel 
antiblocage

• Réglage aisé, installation rapide
• Isolation thermique de série

Caractéristiques techniques 
Wilo-Stratos ECO-Z.

Type de pompe

Stratos ECO-Z
25/1-5

Rp 1 (raccord à visser) 180 10 5,8–59 0,46

Raccordement hydraulique Longueur
[mm]

Pression
de service
pmax. [bar]

Puissance
absorbée 

P1 [W]

Intensité
absorbée

l [A]



Wilo-Stratos ECO

Domaine d'application
Chauffage à eau chaude de tous les systè-
mes

Avantages de l'utilisation
• Pompe à haut rendement pour des éco-

nomies d'énergie, classe énergétique A
• Démarrage en toute sécurité et

confort élevé grâce au couple de
démarrage élevé et au logiciel antiblo-
cage

• Réglage aisé, installation rapide
• Isolation thermique de série pour les

applications de chauffage

Caractéristiques techniques 
Wilo-Stratos ECO.

Type de pompe

Stratos ECO 25/ 
1-3

Rp 1 (raccord à visser) 180 10 5,8–32 0,3

Stratos ECO 25/ 
1-3-130

Rp 1 (raccord à visser) 130 10 5,8–32 0,3

Stratos ECO 25/ 
1-5

Rp 1 (raccord à visser) 180 10 5,8–59 0,46

Stratos ECO 25/ 
1-5-130

Rp 1 (raccord à visser) 130 10 5,8–59 0,46

Stratos ECO 25/ 
1-5 RG

Rp 1 (raccord à visser) 180 10 5,8–59 0,46

Stratos ECO 30/ 
1-3

Rp 11/4

(raccord à visser) 180 10 5,8–32 0,3

Stratos ECO 30/ 
1-5

Rp 11/4

(raccord à visser) 180 10 5,8–59 0,46

Raccordement hydraulique Longueur
[mm]

Pression
de service
pmax. [bar]

Puissance
absorbée 

P1 [W]

Intensité
absorbée 

l [A]



Circ. débit variaPompes à haut rende-
ment

Longueur
[mm]

Wi

Stratos ECO 25/1-3

Stratos ECO 25/1-5

Stratos ECO 25/1-5-130

Stratos ECO 30/1-3

Stratos ECO 30/1-5

1''

11/4 ''

180

180

130

180

180

Star-E 25/1-

Star-E 25/1-
Star EP 25/1-

Star-E 25/1-5-

Star-E 30/1-

Star-E 30/1-

Stratos ECO 25/1-3-130 130 Star-E 25/1-3-

Stratos ECO 25/1-5 RG 180 Star-ZE 25/1-



able Pompes standard
Longueur

[mm]
Longueur

[mm]

ilo Grundf

Circ. débit variable
Longueur

[mm]

3

5
5

130

3

5

180

180

130

180

180

Star-RS 25/2
Star-RS 25/4

Star-RS 25/6

Star-RS 25/6-130

Star-RS 30/2
Star-RS 30/4

Star-RS 30/6

180

180

130

180

180

Alpha Pro 25/40
Alpha+ 25/40

UPE 25-40

Alpha Pro 25/60
Alpha+ 25/60

UPE 25-60

Alpha+ 25/60 130

Alpha+ 32-40
UPE 32-40

Alpha+ 32-60
UPE 32-60

180

180

130

180

180

130 130 Star-RS 25/4-130 130 Alpha+ 25/40 130 130

-5 180 Star-RS 25/6-RG 180
Alpha+ 25/60 (B)

UPE 25-60 (B)
180

Tableau d'équivalences des circ



KSBfos

Pompes standard
Longueur

[mm] Circ. débit variable
Longueur

[mm] Pompes standard

UPS 25-25
UPS 25-30
UPS 25-40

UPS 25-50
UPS 25-55
UPS 25-60

UPS 25-50 130
UPS 25-60 130

UPS 32-25
UPS 32-30
UPS 32-40

UPS 32-50
UPS 32-55
UPS 32-60

180

180

130

180

180

Riotronic S 25-40
Riotronic 25-40

Riotronic S 25-60
Riotronic 25-60

Riotronic 30-40
Riotronic S 30-40

Riotronic 30-60
Riotronic S 30-40

180

180

180

180

Rio-C 25-25
Rio-C 25-40

UPS 25-40 130 130 Rio-C 25-40-130

Rio-C 25-60

Rio-C 25-60-130

Rio-C 30-25
Rio-C 30-40

Rio-C 30-60

UPS 25-50 (B)
UPS 25-55 (B)
UPS 25-60 (B)

180 Rio-C 25-60

culateurs Wilo-Stratos ECO



Biral

Longueur
[mm] Circ. débit variable

Longueur
[mm] Pompes standard

Longueur
[mm]

180

180

180

180

MC 10-1
MC 12-1

ME 12-1
ME 13-1

ME 12-3
ME 13-3

ME 12-2
MC 10-2

ME 13-2
MC 12-2

180

180

130

180

180

M 10-1
M 12-1

M 12-1
M 13-1

M 12-3
M 13-3

M 10-2

M 12-2

180

180

130

180

180

130 M 10-3 130

180

130

ME 13-1
MC 12-1

180
M 12-1
M 13-1

180



                 motralec
    4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
                Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

                www.motralec.com

                 motralec
    4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
                Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

                www.motralec.com

                 motralec
    4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
                Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

                www.motralec.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


