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Pompes centrifuges
à roue ouverteCC

Graphique dʼutilisation n ≈ 2900 1/min

Exécution
Electropompes centrifuges monobloc à roue ouverte.
Roue tourbillon (vortex) pour type C 16/1E.

Utilisations
Pour liquides relativement chargés dʼimpurités ou émulsions.
Pour lʼindustrie et lʼagriculture.

Limites d'utilisation
Température du liquide de -10 °C à +90 °C.
Température ambiante jusquʼà 40 °C.
Hauteur dʼaspiration manométrique jusquʼà 8 m.
Pression finale maximum admise dans le corps de la pompe: 6 bar.
Maximum grosseur de solides: 4 mm.
Service continu.

Moteur
Moteur à induction à 2 pôles, 50 Hz (n = 2900 1/min).

C: triphasé 230/400 V ± 10%.

CM: monophasé 230 V ± 10%, avec protection thermique.
Condensateur à lʼintérieur de la boîte à bornes.

Isolation classe F.
Protection IP 54.
Exécution selon: IEC 60034.

Exécutions spéciales sur demande
- Autres voltages.
- Fréquence 60 Hz.
- Protection IP 55.
- Garniture mécanique spéciale.
- Pour liquide ou ambiante avec températures plus élevées ou
plus baisses.

Matériaux
Composant C B-C
Corps pompe Fonte Bronze

GJL-200 EN 1561 G-Cu Sn 10 EN 1982
Lanterne de raccord Fonte Bronze

GJL-200 EN 1561 G-Cu Sn 10 EN 1982
Roue Laiton P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Arbre Acier au chrome

1.4104 EN 10088 (AISI 430) Acier au Cr-Ni-Mo

Acier au chrome-nickel 1.4401 EN 10088
1.4305 EN 10088 (AISI 303) (AISI 316)

pour C 41
Garniture mécanique Carbone dur - Céramique - NBR
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Performances n ≈ 2900 1/min

Dimensions et poids
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Pompes centrifuges
à roue ouverteCC

H Hauteur totale en m.

P1 Max. puissance absorbée.

P2 Puissance nominale moteur.

Tolérances selon ISO 9906, annexe A.ρ = Densité 1000 kg/m3 .

υ = Viscosité cinématique max 20 mm2/sec.

B-C, B-CM = Construction en bronze.
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Courbes caractéristiques n ≈ 2900 1/min
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Courbes caractéristiques n ≈ 2900 1/min
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