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Electropompes submersibles pour eaux claires avec partie hydraulique 
en acier inoxydable AISI 304.

APPLICATIONS

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

MATÉRIAUX

AISI 304

VERSIONS SPÉCIALES

compacte pour eaux propres

ACCESSOIRES (sur demande)

COURBES DE PERFORMANCE 

SIGLE D’IDENTIFICATION POMPE

OPTIMA M -QQV 110

VOLTAGE SPÉCIAL

GARNITURE MÉCANIQUE SPÉCIALE:
QQV - SiC/SiC/FPM

M = MONOPHASÉ

MA = AVEC FLOTTEUR

MS = AVEC FLOTTEUR MAGNÉTIQUE

MODÈLE

OPTIMA

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES 
en AISI 304
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Modèle

P2 Condensateur
Cour. Abs. 

[A]

Q=Débit
Poids
[kg]µF Vc

    20 50 75 100 125 150

[HP] [kW]    m3     1,2 3 4,5 6 7,5 9
H=Hauteur manometrique totale (en m.)

OPTIMA M 0,33 0,25 8 450 1,9 7,0 6,3 5,4 4,3 3,1 1,5 4,2
OPTIMA MA 0,33 0,25 8 450 1,9 7,0 6,3 5,4 4,3 3,1 1,5 4,4
OPTIMA MS 0,33 0,25 8 450 1,9 7,0 6,3 5,4 4,3 3,1 1,5 4,6

TABLEAU DE PERFORMANCES

DIMENSIONS

OPTIMA MA OPTIMA MS

OPTIMA

Poignée avec double arrêtoir de câble: permet de
régler les niveaux de démarrage/arrêt de la pompe

Manchon de refoulement 1”¼

Chemise extérieure entièrement
en acier inox

Support roulement supérieur en aluminium:
facilite l'élimination de la chaleur

et prolonge ainsi la durée de vie du roulement

Flotteur

Bouchon de charge et remplissage huile

Filtre en acier inox:
permet le passage de corps solides

de 10 mm maximum

Volute en acier inox: constitue
la plaque d'usure de la roue

Presse-étoupe pour câble en technopolymère

Bouchon test garniture. Chaque pompe
est soumise à un test de tenue étanche

Tête de pompe avec manchons
passe-câbles en technopolymère

Condensateur

Arbre moteur en acier inox

Carter moteur refroidi par le fluide
pompé (classe d'isolation F  avec
protection moteur incorporée)

Support roulement inférieur en aluminium:
facilite l'élimination de la chaleur et
prolonge ainsi la durée de vie du roulement

Garniture mécanique et joint à lèvre
dans la chambre à huile

Chemise d'arbre en acier inox revêtu
céramique: protège l'arbre de l'usure
provoquée par le joint à lèvre

Roue ouverte en technopolymère:
grâce à de petites ailettes et un
couvercle arrière, elle protège le

dispositif d'étanchéité contre
les éventuelles parties solides

contenues dans le fluide traité

Chambre à huile: augmente considérablement
la durée de vie des garnitures et réduit la maintenance

VUE EN COUPE
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EN OPTION

DISPOSITIF D’ASPIRATION MINIMALE

INSTALLATION

OPTIMA MA OPTIMA MS

OPTIMA
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