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FILTREUR D'ÉVIER ST1 (3 IN 1)
Bouchon en caoutchouc

Panier filtrant

Filtre permanent

Installé dans l'évier

Fabriqué en acier inoxydable

FILTRE À DECHETS SOLIDES POUR LES 
RÉSIDUS ALIMENTAIRES ST8-ST23

Empêche les blocages des déchets
alimentaires
Options de filtres interchangeables

Petit et portable

Facile à installer et à entretenir

Installation sous l'évier

Bouchon en caoutchouc

Passoire plate primaire

Panier filtrant d'une capacité 
de 440 g, avec des trous de 3 

mm de diamètre

Boîtier principal

Piège en U en option

Cuve d'évier

PANIER BASCULANT ST30
PASSOIRE ALIMENTAIRE CENTRALISÉE

Idéal pour une installation centralisée

Haute capacité

Vidage facile (fonction de basculement)

Idéal pour une installation en sous-sol

Compatible avec les GGX 75 et GGX 125

Modèle Longueur Hauteur Entrée/
Décharge

Largeur Panier Qualité Options Niveaux 
inversés

DEMANDE DE 
JEU

LITRES ENTRÉE/DÉCHARGE (F) MM 
DU FOND

FGST1 - 203 - 90 200 450ml Plié en U, inversé -

FGST8 300 400 60 300 360 8 Panier à café/filtre/sac 320/220*

FGST12 300 500 90 300 460 12 Seulement le panier 340/340
FGST23 400 560 114 300 467 23 Seulement le panier 420/20*

FGST30 616 1492 114 934 1177 30 Inclinaison du panier 1310/917

Spécification : Piège à sédiments debout installé sur le sol. 1,2mm/1,5mm, acier inoxydable 304 avec finition polie.
*Remarque : le niveau de vidange bas de 25 mm est standard pour les modèles ST23 et optionnel sur demande pour les modèles ST8 et 12.

Vue de côté

Vue de la décharge
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