
Motopompes, monocellulaires, auto-amorçante 7 m

SU
RF

AC
E

Caractéristiques GP 10 GP 50 GP 80

Moteur 152 F - 4 temps 160 IC - 4 temps 160 IC - 4 temps

Puissance moteur 2,5 HP 5,5 HP 5,5 HP

Carburant Super sans plomb

Cylindrée 97,7 c.c. 196 c.c. 196 c.c.

Brides aspiration/refoulement ø 40 ø 50 ø 80

Aspiration/Refoulement 1”1/4 1”1/2 3”

Dimensions produit L 40-P 27-H 36 L 55-P 43-H 39 L 55-P 43-H 47

Dimensions / Poids des cartons L 38-P 30-H 36 / 12 Kg L 55-P 43-H 39 / 24 Kg L 55-P 43-H 47 / 29 Kg

Garantie 2 ans

Motopompes centrifuges
monocellulaires à amorçage

automatique.
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GP 10/50/80
Entièrement autonome

Accessoires livrés
avec GP50 / GP80

Facilement transportable

Accessoires inclus

Alarme niveau d’huile

GP 10 GP 50 / GP 80

Accessoires livrés
avec GP10

GP10
Performances maxi :

12,5 m3/h
15 m

GP50
Performances maxi :

35 m3/h
36 m

GP80
Performances maxi :

60 m3/h
35 m
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