
   FILTRES COLOMBO POUR LIQUIDES ALIMENTAIRES  
(VIN, BIÈRES, EAU…)

•  Groupe de �ltration comprenant une pompe BE-M20 (page 43) et un système de �ltration  
à plaques.

•  Débit de 200 à 500 l/h.
•  Pour liquides neutres et propres ne renfermant qu’une faible quantité de particules non abrasives 

en suspension (0,2 à 0,5% maxi).
•  Particulièrement adaptés à la �ltration de liquides alimentaires tels que : vin, moût, eau,  

infusions, bières.
•  Équipés d’un commutateur permettant l’inversion du sens de rotation.
•  Corps de pompe en bronze.
•  Température maxi du liquide : 35°C.
•  Colombo 6 livré avec 6 plaques �ltrantes R4 et 6 plaques R16.
•  Colombo 12 livré avec 12 plaques �ltrantes R4 et 12 plaques R16.
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COLOMBO 6 093500 350 0,34 0,5 1~230 1,8 20 20 200 à 300

COLOMBO 12 093501 415 0,34 0,5 1~230 1,8 20 20 300 à 500

 CARTON FILTRANT POUR FILTRE COLOMBO 

TYPE Code
Prix € 
H.T.

Finesse  
de �ltration (µ)

Caractéristiques

PLAQUE  
FILTRANTE  
R16 - 0,9

506816 24 0,9 •  Filtration �ne.
•  Lot de 25 plaques 20 x 23 cm.
•  Conseillée pour la �ltration des vins blancs, 

grappa, distillats, liqueurs, jus, certains produits 
cosmétiques et pharmaceutiques.

PLAQUE  
FILTRANTE  
R12 - 1,5

506812 24 1,5 •  Filtration clari�ante.
•  Lot de 25 plaques 20 x 22 cm.
•  Conseillée pour vin rouge, solutions  

hydro alcooliques, vinaigre, �ltration �nale  
à froid de l'huile d'olive extra vierge...

PLAQUE  
FILTRANTE  
R4 - 10

506804 24 10 •  Filtration dégrossissante.
•  Lot de 25 plaques 20 x 20 cm.
•  Conseillée pour éliminer la turbidité de liquide  

à viscosité élevée comme huile, vin  
après premier transvasement, résine...

PLAQUE  
FILTRANTE  
R0 - 25

506800 24 25 •  Filtration primaire.
•  Lot de 25 plaques 20 x 20 cm.
•  Conseillée pour la �ltration �nale de liqueurs 

opalescentes dérivées d'extraits d'agrumes par 
exemple.

•  Régulateur de débit et pression pour �ltres à vin Colombo 6-12.
•  Permet de réguler le débit du �ltre (en le réduisant) pour la mise en bouteille durant la �ltration.
•  Optimise la �ltration des plaques �ltrantes à 100% (lorsqu’ils sont partiellement imbibés, réduisant 

la pression sous 1,5 bar, limite tolérée par la pompe, tout en évitant de l’abîmer).
•  À raccorder au refoulement de la pompe.

 KIT DE RÉGLAGE POUR COLOMBO 

TYPE Code
Prix € 
H.T.
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