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• Cuve en polyéthylène haute densité de 400 litres ou 520 litres environ.
• Cuve à enterrer avec anneaux d’ancrage.
• Couvercle Ø 585 mm avec sécurité enfant.
• Système de relevage en composite avec barres de guidage en PVC.
• Canalisation de refoulement PVC 63.
• Ensemble clapet + vanne 2".
• Fil d’eau d’entrée variable suivant le besoin de l’installation grâce au
kit de perçage fourni : scie cloche, joint et manchon PVC Ø 100 mm.
De 600 à 1000 mm pour modèle 1400.
De 1050 à 1450 mm pour modèle 1850.
• Entrée avec manchon en PVC 100 et joint nitrile, sortie PVC 63, 
ventilation PVC 50, passe-câble PVC 50.
• Pompe FÉKA 600 avec commande automatique par flotteur, 
longueur de câble 5 m.
• Kit d’accroche composé de :
- griffe PP,
- réduction MF 1"1/4 / 2",
- plaque acier pour lestage de la pompe.

Montage pompe
avec pied 
d’assise PP

ENSEMBLE COMPLET DE RELEVAGE PRÊT À LA POSE 
POUR EAUX USÉES DOMESTIQUES APRÈS TRAITEMENT

MONOBOX 

infos
Le poste de relevage MONOBOX est conçu pour évacuer toutes les eaux usées
domestiques en sortie de fosses toutes eaux et/ou en sortie de filtre à sable vertical drainé.

AVEC PIED D’ASSISE ET BARRES DE GUIDAGE - ENTRÉE NON PERCÉE

pour montage facile de la pompe FÉKA
600 AUT. sur le pied d’assise

MONOBOX

LIB 1400 PP /

600 AUT.

• Hauteur 1400 mm.
• Fil d’eau réglable de 600 à 1000 mm.

 1 800  145080 

MONOBOX

LIB 1850 PP /

600 AUT.

• Hauteur 1850 mm.
• Fil d’eau réglable de 1050 à 1450 mm.

 1 900  145085 

CaractéristiquesTYPE Prix € H.T. Code

Q (m3/h)

H(m)

0 3 4,5 6 7,5 9 12

7,4 6,45 6,1 5,7 5,35 4,95 4,1

CaractéristiquesTYPE Prix € H.T. Code

Rehausse 200 mm Rehausse 400 mm

• Rehausse à 2 crans pour MONOBOX.
Hauteur = 200 mm.
Hauteur = 400 mm.

REHAUSSE 200
REHAUSSE 400

 125  452991 
 165  452992 

Conformes à la norme européenne EN 12050-2

• Avec pompe FÉKA 600 AUT.
Mono 230 V - 50 Hz - 0,55 kW - 4,3 A.

Kit d’accroche

infos
COFFRET NOE 
DE SUPERVISION
voir page 157.
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