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CENTRALES D’ALARME

KIT TERRE

Complètent les postes FÉKABOX et FÉKAFOS 270.
(Inutiles sur les postes fonctionnant avec coffrets PROTEC 2 et 4 RELEVAGE, 
COGITUM, BSR et CSR déjà équipés de buzzer ou report d'alarme).

Caractéristiques

• Complète avec interrupteur de niveau 10 m.
• Batterie assurant une réserve de marche 

de 10 heures.
• Volume sonore 95 dB.
• Mono 230 V - 7 VA - IP 30.

CodePrix € H.T.TYPE

CENTRALE
D'ALARME
AS 1

• Boîtier enfichable sur prise murale.
• Volume sonore 90 dB.
• Voyant présence tension - Mono 230 V.
• Fonctionne avec 1 interrupteur de niveau Microstart

(voir page 82).

 140  471701 ALARME
SONORE 
DE TROP-PLEIN
ASTP

Mêmes caractéristiques que ASTP ci-dessus 
avec une réserve de marche de 36 heures
(grâce à un accumulateur intégré dans le boîtier).

 210  471702 ALARME
SONORE 
DE TROP-PLEIN
ASTP + RM

KIT TERRE  100  412613 • Comprend : 

- 1 piquet de terre + tresse cuivre de 5 mètres 
+ barrette de coupure.

- Assure la qualité de l’équipotentiel de terre 
pour l’ensemble de la station de relevage.

TYPE CaractéristiquesPrix € H.T. Code

 550  471700 

SÉMISOM 265 24 V DC
Pompe avec moteur à aimant permanent 24 volts DC.
Section de passage : 40 mm.
Equipée de 5 mètres de câble 2 x 6 mm2.
Fonctionne avec coffret de démarrage électromécanique CD Elecmeca.

S265 24 V DC  740  132036 

TYPE Caractéristiques

550 watts - Courant continu 24 V - 28 A.
Service intermittent S2 : 60 mn.

CD Elecmeca  100  475697 Coffret démarrage électromécanique 24 V DC.
Interrupteur : Marche - Arrêt - Auto.
Télécommande pour 1 interrupteur à flotteur.

Prix € H.T. Code

Q (m3/h)

H(m)

1,8 6 9 15

7,5 5,5 4,5 2,5
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