
FICHE TECHNIQUE

JETLY DISTRIBUÉ PAR

CUBE 50
Distributeur de carburant Diesel 

Code : 090009

A UTILISATION
Distributeur de gasoil à usage privé

A  CARACTÉRISTIQUES
- Débit : 50 l/min
- Pompe : de type à palettes, auto amorçante avec by-pass incorporé. Moteur IP55
avec protection thermique en version Mono 230 V.
- Volucompteur : Volumétrique à disque oscillant, à 3 chiffres pour le journalier
avec remise à zéro et 6 chiffres pour le totalisateur.
- Pistolet et flexible : Pistolet automatique avec interrupteur Marche/ Arrêt
commandé par le dé/reccrochage du pistolet, tyau diam.20 mm, longueur 4m avec
fil de masse.
- Carrosserie : en acier traité anticorrosion émaillé au four.
- Raccord spécial 2” pour montage direct sur citerne.

ATTENTION :
Convient pour fuel et gasoil, USAGE ABSOLUMENT INTERDIT pour ESSENCE

et SOLVANT. (DANGER D’EXPLOSION et/ou D’INCENDIE).

Installation murale

Installation directe
sur citerne

Installation sur colonne

Code JETLY 090009
Puissance Watt 370
Tension Volts 1~230
Débit l/min maxi 50
Diam. orifice 1"G
Poids Kg 21
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