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SURPRESSEURS POUR BALAIS DE PISCINES

Prix € H.T.

Caractéristiques hydrauliques (n 2 800 tr/mn)Caractéristiques électriques
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• Pompes adaptées à l’eau de mer et aux eaux de piscine traitées au sel.
JETCOM : pompe monocellulaire auto-amorçante. 
EUROCOM : pompe centrifuge multicellulaire non auto-amorçante très silencieuse,

rendement élevé.
• Les parties en contact avec l’eau sont en matériau composite et INOX AISI 316.
• De 0,6 à 4,8 m3/h avec HMT jusqu’à 57 m de CE.
• Température du liquide : de 0 °C à + 40 °C.
• Température ambiante maxi. : + 40 °C.
• Pression maxi. de service : 8 bars.
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POMPES DE PISCINES EUROSWIM

• De 5 à 42 m3/h avec HMT jusqu'à 20 m de C.E.
• Pour eaux de piscines privées et pour eaux agressives.
• Température du liquide jusqu'à 60 °C.
• Température ambiante maxi. : + 50 °C.
• Pression maxi. de service : 2,5 bars.
• Installation fixe en position horizontale.
• Panier pré-filtre de très grande capacité.
• Fermeture couvercle par système baïonnette.
• Socle avec 4 silentblocs.
• Conviennent pour le traitement au sel. Adaptées à l'eau de mer.
• Hauteur maxi d'aspiration : 2 mètres.
• Moteur silencieux (64-67 dBA).
• Livrées sans raccords.
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Caractéristiques hydrauliques (n 2 800 tr/mn)Caractéristiques électriques
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les 2

Caractéristiques

M 2" / F 50/63 Sortie femelle 63 avec réduction 63/50
à coller suivant diamètre de l'installation.
Avec joint d'étanchéité O.R. sur le raccordement
mâle côté pompe.

RACCORDS
UNION

PVC
Code

454663
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