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EASYCONTROLLER   
TRIPHASÉS POUR LA COMMANDE D’UNE OU DEUX POMPES 

Les coffrets EASYCONTROLLER sont 
utilisés pour le contrôle des pompes 
monophasées et triphasées en milieux 
résidentiels et industriels, dans les 
installations suivantes:

- Groupes à une ou deux pompes de 
surface pour la surpression.

- Groupes à une ou deux pompes de 
drainage pour eaux usées.

Prevention of damage

Acoustic signal

EASYCONTROLLER M10/M20
- 2,4 kW (1x230V)

- Boitier en plastique IP6X

- Carte électronique pour la com-
mande et la protection des pompes 
monophasées

- Pré-équipement pour le contrôle du 
fonctionnement à sec avec flotteur,

- Porte-fusibles avec fusible pour une 
oub deux électropompes

- Presse-étoupe

- Boutton pour fonctionnement        
MANUEL ou AUTOMATIQUE

- Led alarme électrique (surcharge)

- Led alarme hydraulique

- Led de signalisation pompe en 
marche

EASYCONTROLLER D10/D20
- 0,5 - 7,5 kW (3x400V)

- Boitier en plastique IP54

- Carte électronique pour la com-
mande et la protection des pompes 
triphasée

- Interrupteur général

- Porte-fusibles avec fusible pour une 
ou deux électropompes l’electrpom-
pes

- Contacteur avec relais thermique

- Transformateur pour circuit auxili-
aire

- Bornier pour les dispositifs de con-
trôle du niveau

- Presse-étoupe

- Boutton pour fonctionnement        
MANUEL ou AUTOMATIQUE

- Led alarme 
électrique (sur-
charge)

- Led alarme 
hydraulique

- Led de signal-
isation pompe 
en marche
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