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Sous réserve de modification technique.

> Domaine d’emploi
Pompage des eaux chargées les plus diverses en 
service intermittent.

>  Exécution
Groupe submersible monobloc en fonte grise pour eaux 
chargées, vertical, monocellulaire, non antidéflagrant.

>  Caractéristiques
DN : 50
Q max. m3/h : 17
H max. m :  21
T max. °C :  + 40
Passage libre : Système dilacérateur

>  Matériaux
Corps de pompe :  Fonte - JL-1030
Roue : Fonte - JL-1030
Système dilacérateur : Acier à très haute résistance 
 mécanique
Arbre & Rotor :  Inox – 1.4021

>  Divers
Groupe complètement adaptable à l’installation par 
l’un des 4 kits : transportable (refoulement vertical) se 
reporter à la fin de la rubrique Amarex N, stationnaire 
guidage câble, étrier ou barre (refoulement horizontal ou 
vertical) sur demande.

>  Important
Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les 
tuyauteries de refoulement

Ama-Porter® S
Roue dilacératrice

Groupe submersible monobloc 
pour liquides chargés
Livret technique : 2341.51

Tarifs Produit

Ama-Porter
SE : mono / Flotteurr
NE : Mono / Ss Flotteur
ND : Tri / Ss Flotteur
S : Roue dilacératrice
B : Av. coffret de démar.

n° de code Prix H.T. € GM

Groupe seul

SB 545 SE 39 018 468 1 783,71 34

SB 545 NE 39 018 469 1 783,71 34

S 545 ND 39 017 859 1 595,70 34

Groupe transportable ( Groupe seul + Kit P6 )

SB 545 SE 39 018 470  1 875,44 34

SB 545 NE 39 018 471  1 875,44 34
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ACCESSOIRES
Ama-Porter®

roues F & S

Désignation

Tailles
Poids

kg n° de code Prix H.T. € GM545 500 600

Installation transportable (P6)

Kit 3 pattes inox - coude 2˝- Manchette 2˝/63 mm - Collier • 2,0 39 023 046 94,15 BZ

Kit 3 pattes inox - coude 2˝- Manchette 2˝/63 mm - Collier • 2,0 39 018 120 93,25 BZ

Kit 3 pattes inox - coude 2˝½- Manchette 2˝½/80 mm - Collier • 4,0 39 023 047 107,81 BZ

P5 - Griffe pour Ama-Porter (S), Ama-Porter ICS (S) avec visserie en acier inoxydable

Griffe droite pour guidages étrier, câble, 1 barre
DN 50/50 
DN 50/2˝

• • 1,0 39 021 016 49,65 BZ

Griffe droite pour guidages étrier, câble, 1 barre
DN 65/65 
DN 65/2˝ ½

• 2,0 39 021 018 111,28 BZ

Kit crépine

Kit crépine (Inox 304) pour toutes Ama-Porter, 
équipé du kit d’installation transportable (sauf Ama-Porter S)

• • - 39 023 050 113,90 24

Relevage • Retrouvez notre gamme complète sur www.ksb.fr ou chez votre distributeur.

Désignation

Tailles

Poids N° de code Prix H.T. € GM5-- 6--

Kit P7 - Chaîne de relevage en acier galvanisé comprenant :
une longueur de chaîne, manille et crochet de fixation 1.4401 (Z6 CND 17-12)

5 m B5 / 6 - Charge admissible 160 kg • • 2,2 19 141 820  69,22 BZ

Kit P7 - Chaîne de relevage en acier inoxydable 1.4401 (Z6 CND 17-12) comprenant :
une longueur de chaîne, manille et crochet de fixation 1.4401 (Z6 CND 17-12)

5 m D5 - Charge admissible 160 kg • • 2,2 19 143 336  404,97 BZ
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