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ofeurs a courantcontinu

de puissance fractionnaire
de 0,06 a 1 kW

MS 36 - 35

MBT 65

MBT 1141 MS 56 - 85

Gamme LEROY-SOMER de 0,06 a 560 kW

Moteur MFA 80

Moteur ouvert bobiné Moteur ouvert bobiné
a ventilation forcée
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oteurs a courantcontinu
de puissance fractionnaire

de 0,06 a 1 kW

LEROY-SOMER décrit dans ce catalogue
les moteurs a courant continu
de puissance fractionnaire

de 0,06 a 1 kW.

Le tableau de choix Basse tension

ci-contre permet de (batteries) I
situer les différentes 12248V M BT

familles ainsi que
leurs spécificités.

MOTEUR
A AIMANTS T?nsio_n
PERMANENTS d'induit
Tension d’'induit
MOTEUR de 96 a 180V,
DE PUISSANCE 180 V standard | M FA
FRACTIONNAIRE compatibilité
avec variateur
MOTEUR 242220V
A INDUCTEURS  jmmm— continu -
BOBINES alternatif M S

La plupart de nos moteurs sont compatibles avec des variateurs de vitesse.
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A - Informations géenérales

Al - La qualité normalisee

Les entreprises industrielles évoluent
dans un environnement de plus en plus
compétitif. Le taux d'engagement des
équipements industriels a une inci-
dence considérable sur la productivité.
LEROY-SOMER répond complétement
a cette exigence en proposant des mo-
teurs qui correspondent a des stan-
dards trés précis.

L'approche qualité de la performance
d'un produit commence toujours par la
mesure du niveau de satisfaction
des clients.

L'étude attentive et volontariste de cet
indice donne une évaluation trés pré-
cise des points a surveiller, améliorer
et contrbler.

Depuis la démarche administrative
de passation de commande, jusqu'a
I'étape de mise en route en passant par
les études, les méthodes de lancement
et de production, tout est étudié de
fagcon a décrire trés clairement les pro-
cessus engages.

Les processus font I'objet d'améliora-
tion continue par des hoshin, des reen-
gineering. Les personnels impliqués
participent a des analyses de fonction-
nement des processus, a des cycles
de formation ou de perfectionnement
dans l'exécution de leurs taches.
Mieux armés pour pratiquer leur mé-
tier, ils accroissent trés largement leur
motivation.

mo lec 47/5 . +600 avis
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Il est important que LEROY-SOMER
fasse connaitre a ses clients son exi-
gence qualité pour les satisfaire.

LEROY-SOMER a confié la certifica-
tion de son savoir-faire a des orga-
nismes internationaux.

Cette certification est accordée par
des auditeurs professionnels et indé-
pendants qui constatent le bon fonc-
tionnement du systéeme assurance
qualité de I'entreprise.

L'ensemble des activités, contribuant
a I'élaboration du produit, est ainsi
officiellement certifié 1ISO 9001.

Les produits sont également
homologués par des orga-
nismes officiels vérifiant /,
leurs performances tech-
nigues par rapport aux
différentes normes.
Cette exigence est la
base nécessaire pour
une entreprise servant
des clients internationaux.
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A - Informations géenérales

A2

- Normes et agréments

STRUCTURE DES ORGANISMES DE NORMALISATION

Organismes internationaux

Niveau mondial

Normalisation

Normalisation

S

de Normalisation

générale électronique / électrotechnique
ISO CEl
o) Organisation Internationale Commission électrotechnique
j de Normalisation internationale
TC SC GT TC SC GT
Comités Sous- Groupes Comités Sous- Groupes
Q techniques comités de travail techniques comités de travail
a
Niveau européen CEN
Comité Européen CENELEC

Comité Européen de Normalisation

ECISS électrotechnique
Comité Européen de Normalisation
13} du Fer et de I'Acier TC SC GAH
C?]mltés Sous- GrgL}l]pes
techniques comités aa hoc
TC !
Comités techniques
g
Niveau francgais UTE
AFNOR Union Technique
Association Frangaise de I'électricité
de Normalisation CEF
CoM Gnﬁﬁ)es Comité
f p électronique
c6 CN GE Cammis, d'études frangai(l
Commis. Commis. Groupes
générales normal. d’études
Groupes UTE / CEF
Pays Sigle Appellation
ALLEMAGNE DIN /VDE Verband Deutscher Elektrotechniker
ARABIE SAOUDITE SASO Saudi Arabian Standards Organization
AUSTRALIE SAA Standards Association of Australia
BELGIQUE IBN Institut Belge de Normalisation
DANEMARK DS Dansk Standardisieringsraad
ESPAGNE UNE Una Norma Espafiola
FINLANDE SFS Suomen Standardisoimisliitto
FRANCE AFNOR dont UTE Association Francaise de Normalisation

dont : Union Technique de I'Electricité

GRANDE-BRETAGNE BSI British Standard Institution

PAYS-BAS NNI Nederlands Normalisatie - Instituut

ITALIE CEl Comitato Electtrotechnico Italiano

JAPON JIS Japanese Industrial Standard

NORVEGE NFS Norges Standardisieringsforbund

SUEDE SIS Standardisieringskommissionen | Sverige
SUISSE SEV ou ASE Schweizerischer Elektrotechnischer Verein
CEl (ex-URSS) GOST Gosudarstvenne Komitet Standartov

ETATS-UNIS

ANSI dont NEMA

American National Standards Institute
dont : National Electrical Manufacturers

motralec
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A - Informations géenérales

A2 - Normes et agrements

Homologations
Certains pays imposent ou conseillent I'obtention d'agréments auprés d'organismes nationaux.
Les produits certifiés devront porter la marque reconnue sur la plaque signalétique.

Pays Sigle Organisme

ETATS-UNIS UL ou AU Underwriters Laboratories
CANADA CSA Canadian Standards Association
etc.

Certification des moteurs LEROY-SOMER (constructions dérivées de la construction standard)

Pays Sigle N° de certificat Application

CANADA CSA LR 57 008 Gamme standard ou adaptée
ETATS-UNIS 28] E 68554 Systémes d'isolation
ARABIE SAOUDITE SASO Gamme standard

Correspondances des normes internationales et nationales

Normes internationales de référence Normes nationales

CEl Titre (résumé) FRANCE ALLEMAGNE ANGLETERRE ITALIE SUISSE

Caractéristiques assignées et caractéristiques de NF EN 60034-1

34-1 fonctionnement NF C 51-120 DIN/VDE 0530 BS 4999 CEIl 2.3.VI. SEV 3009
NF C 51-200
34-2 Détermination des pertes et du rendement NF C 51-112 BS 4999
34-5 Classification des degrés de protection NF EN 60034-5 DIN/IEC 34-5 BS 4999 UNEL B 1781
34-6 Modes de refroidissement DIN/IEC 34-6 BS 4999
34-7 Formes de construction et disposition de montage NF EN 60034-7 DIN/IEC 34-7 BS 4999
34-8 Marques d’extrémité et sens de rotation NF C 51-118 DINI¥3F80530 BS 4999
34-9  Limites de bruit NFENGoos4-g  DINVDE 0530 BS 4999
DIN 748 (~)
DIN 42672
721 Dimensions et séries de puissances des machines NF C 51-104 DIN 42673 BS 4999
entre 56 et 400 et des brides entre 55 et 1080. NF C 51-105 DIN 42631
DIN 42676
DIN 42677
85 g\giltt:%tboen et classification thermique de l'isolation NE C 26206 DIN/VDE 0530 SEV 3009

Nota : Les tolérances de la DIN 748 ne sont pas conformes a la CEl 72.1.
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A - Informations géenérales

A3 - Tolérance des grandeurs principales

Tolérances des caractéristiques électromécaniques
La norme CEI 34-1 précise les tolérances des caractéristiques électromécaniques.

Grandeurs Tolérances

td machines P < 50 kW -15% (1-n)
Rendement 0O

0 machines P > 50 kW -10% (1-n)
Cos ¢ —1/6 (1 —cos ¢)

(min 0,02 - max 0,07)

Glissement H mach?nes P <1kw +30%

0 machines P =2 1 kW +20%

Couple rotor bloqué

— 15 %, + 25 % du couple annoncé

Appel de courant au démarrage

+20 %

Couple minimal pendant le démarrage

— 15 % du couple annoncé

Couple maximal

—10 % du couple annoncé

>1,6 My
Moment d'inertie +10 %
Bruit +3dB (A)
Vibrations + 10 % de la classe garantie

Tolérances et ajustements

Les tolérances normalisées et reprises ci-dessous sont applicables aux valeurs des caractéristiques mécaniques publiées dans les catalogues.
Elles sont en conformité avec les exigences de la norme CEl 72-1.

Caractéristiques

Tolérances

Hauteur d'axe H <250

> 280
Diamétre O du bout d’arbre :
-de 11 a28 mm
-de 32248 mm
- de 55 mm et plus

0,— 0,5mm
0,—1mm
j6
k6
m6

Diameétre N des emboitements des brides

j6 jusqu’a FF 500,
js6 pour FF 600 et plus

Largeur des clavettes h9
Largeur de la rainure de la clavette dans I'arbre N9
(clavetage normal)

Hauteur des clavettes :

- de section carrée h9

- de section rectangulaire h11

] Mesure de battement ou faux-rond du bout d’arbre des moteurs

a bride (classe normale)

- diametre > 10 jusqu’a 18 mm 0,035 mm
- diametre > 18 jusqu’a 30 mm 0,040 mm
- diametre > 30 jusqu’'a 50 mm 0,050 mm
- diametre > 50 jusqu’a 80 mm 0,060 mm
- diametre > 80 jusqu’'a 120 mm 0,070 mm
[ Mesure de la concentricité du diamétre d’emboitement et

[ mesure de la perpendicularité de la face d’appui de la bride par

rapport a I'arbre (classe normale)

Désignation de la bride (FF ou FT) :

-F55aF 115 0,08 mm
-F 130 aF 265 0,10 mm
- FF 300 & FF 500 0,125 mm
- FF 600 a FF 740 0,16 mm
- FF 940 a FF 1080 0,20 mm

+600 avis
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A - Informations genérales

A4 - Unités et formules simples

A4.1 - ELECTRICITE ET ELECTROMAGNETISME

Grandeurs et unités

Grandeurs Unités \ . S
d’emploi déconseillé
Nom francais Nom anglais Symbole Définition Sl o Sl . Conversions
mais admises
Fréguence Frequency f fol Hz (hertz)
Période T
Courant électrique Electric current I A (ampére)
(intensité de)
Potentiel électrique Electric potential \ V (volt)
Tension Voltage U
Force électromotrice Electromotive force E
Déphasage Phase angle ¢ U=Umcos wt rad ° degré
i=im cos (at—¢)
Facteur de puissance Power factor cos ¢
Réactance Reactance X Z=1Z1 j est défini comme j2=-1
Résistance Resistance R =R +jX Q (ohm) wpulsation =2 1. f
a 1ZI= JR?+x?
Impédance Impedance z 1
X=lLw- o
Inductance propre (self) Self inductance L L= 9 H (henry)
|
Capacité Capacitance C c=2 F (farad)
\
Charge électrique, ) N Q Q=/ldt C (coulomb) Ah
Quantité d’électricité Quantity of electricity 1Ah=3600C
Résistivité Resistivity P = R (B Q.m Q/m
==
Conductance Conductance G c=1 S (siemens) 1/Q=1s
R
Nombre de tours, N° of turns (coil) N
(spires) de I’enroulement
Nombre de phases N° of phases m
Nombre de paires de pbdles N° of pairs of poles P
Champ magnétique Magnetic field H Alm
Différence de potentiel Magnetic potential Um A 'unité AT (ampére tour)
magnétique difference est impropre car elle suppose
Force magnétomotrice Magnetomotive force F, Fm F = ¢H, d le tour comme unité
Solénation, courant totalisé H H = NI
Induction magnétique, Magnetic induction B T (tesla) = Wh/im? (gauss) 1 G=104T
Densité de flux magnétique Magnetic flux density
Flux magnétique, Magnetic flux @ ®=ff;Bnds Wb (weber) (maxwell)
Flux d’induction magnétique 1 max = 10°® Wb
Potentiel vecteur magnétigue  Magnetic vector potential A Whb/m
Perméabilité d’'un milieu Permeability M=iol, B=pH H/m
Perméabilité du vide Permeability of vacuum Ho o= 4107 H/m
Permittivité Permittivity €= & e =L e F/m
°  36m0°
motiralec 4,715 . +600 avis
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A4.2 - THERMIQUE

A - Informations géenérales

A4 - Unités et formules simples

Grandeurs et unités

Grandeurs Unités , S S
d’emploi déconseillé
Nom francais Nom anglais Symbole Définition Sl o Sl . Conversions
mais admises
Température Temperature T K (kelvin) température °C : degré Celsius
Thermodynamique Thermodynamic Celsius, t, °C tc:temp.en°C  t:temp. en °F
T=1t+273,15 f température Fahrenheit °F
(o382 -3
1,8 ¢ 1,8
Ecart de température Temperature rise AT K °C 1°C=1K
Densité de flux thermique Heat flux density q, ¢ q= ® W/m?
" A
Conductivité thermique Thermal conductivity A W/m.K
Coefficient de transmission Total heat transmission K ¢=K(Tr,-Tr;)  W/m2K
thermique global coefficient thermal capacity
Capacité thermique Heat capacity C c - dQ JIK
T dT
Capacité thermique Specific heat capacity ® c=S
massique m Jlkg.K
Energie interne Internal energy U J
A4.3 - BRUITS ET VIBRATIONS
" Grandeurs et unités
Grandeurs Unités , . S
d’emploi déconseillé
. . Symbol P Non SI, :
Nom francais Nom anglais a Définition Sl SRS ERTSES Conversions
Niveau de puissance Sound power level Ly L,=10Ig(P/P;) dB Ig logarithme & base 10
acoustique (Po=10-22 W) (décibel) lglo=1
Niveau de pression Sound pressure level Le L,=20I1g(P/P,) dB
acoustique (Po=2x10"° Pa)
A4.4 - DIMENSIONS
L Grandeurs et unités
Grandeurs Unités \ . S
d’emploi déconseillé
. 5 R =fef Non SI, .
Nom francais Nom anglais Symbole Définition Sl . . Conversions
mais admises
Angle (angle plan) Angle (plane angle) a, BT, ¢ rad degré : ° 180° = mrad
minute :’ = 3,14 rad
seconde :”
Longueur Length | cm, dm, dam, hm
Largeur Breadth b 1inch=1"=254mm
Hauteur Height h m (metre) 1 foot = 1’ = 304,8 mm
Rayon Radius r micrometre um
Longueur curviligne s micron [
angstrom : A = 0,10 nm
Aire, superficie Area A'S m? 1 square inch = 6,45 10 m?
Volume Volume V m? litre : | galon UK = 4,546 103 m3
liter : L galon US = 3,785 103 m?
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A - Informations géenérales

A4 - Unités et formules simples

A4.5 - MECANIQUE ET MOUVEMENT
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Grandeurs et unités

Grandeurs Unités , . S
d’emploi déconseillé
Nom francais Nom anglais Symbole Définition Sl o Sl . Conversions
mais admises
Temps Time t minute : min Les symboles ' et ” sont
Intervalle de temps, durée s (seconde) heure : h réservés aux angles.
Période (durée d’un cycle) Period (periodic time) T jour:d minute ne s’écrit pas mn
Vitesse angulaire Angular velocity W = d¢ rad/s
Pulsation Circular frequency dt
Accélération angulaire Angular acceleration a o = dw rad/s?
dt
Vitesse Speed u, v, w, _ds 1km/h =
V= ' 0,277 778 mis
. . m/s i
Célérité Velocity c 1 m/min =
0,016 6 m/s
Accélération Acceleration & a = dv m/s?
dt
Accélération Acceleration
de la pesanteur of free fall g=981m/s* a Paris
Vitesse de rotation Revolution per minute N st min-! tr/mn, RPM, TM...
Masse Mass m tonne : t kilo, kgs, KG...
kg (kilogramme) 1t =1 000 kg 1 pound:11b=0,453 6 kg
Masse volumique Mass density Jo) dm kg/m?
dv
Masse linéique Linear density Pe dm kg/m
dL
Masse surfacique Surface mass Pa dm kg/m?
ds
Quantité de mouvement Momentum ® p=myv kg. m/s
Moment d’inertie Moment of inertia J, | I=3m.r? kg.m? 5= MD?2 kg.m?
4
livre pied carré = 1 Ib.ft?
=42,1 x 103 kg.m?
Force Force F N (newton) kgf = kgp =9.,81 N
Poids Weight G G=m.g pound force = IbF = 4,448 N
Moment d’une force Moment of force, M M=Fr N.m mdaN, mkg, m.N
Torque T 1 mkg = 9,81 N.m
1 ft.IbF = 1,356 N.m
1in.lbF=0,113 N.m
Pression Pressure p _F _F Pa (pascal) bar 1 kgf/lcm? = 0.,981 bar
P=57R& 1 bar = 105Pa 1 psi=6894 N/m2=6 894 Pa
1 psi = 0,068 94 bar
1 atm = 1,013 x 10°Pa
Contrainte normale Normal stress o Pa kg/mmz, 1 daN/mm? = 10 MPa
Contrainte tangentielle, Shear stress T on utilise psi = pound per square inch
Cission le MPa = 10 Pa 1 psi =6 894 Pa
Facteur de frottement Friction coefficient u improprement = ceefficient
de frottement f
Travail Work w W=F.l INm=1W.s=1J
Energie Energy E Wh =3 600J 1kgm=9,81J
Energie potentielle Potential energy Ep J (joule) (wattheure) (calorie) 1 cal = 4,18 J
Energie cinétique Kinetic energy Ek 1Btu=1055J
Quantité de chaleur Quantity of heat Q (British thermal unit)
Puissance Power P p = W W (watt) 1ch=736 W
t 1HP =746 W
Débit volumique Volumetric flow qv qv = dv md/s
dt
Rendement Efficiency n <1 %
Viscosité dynamique Dynamic viscosity n,u Pa.s poise, 1 P =0,1 Pa.s
Viscosité cinématique Kinematic viscosity v V= g m?/s stokes, 1 St =10 m?/s
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ormations gén

onversions dunites

1m=3,280 8 ft 1 mm=0,0393 7 in 1ft=0,3048m 1in =254 mm
1kg=2,20461b 11b=0,453 6 kg
1 Nm =0,737 6 Ib.ft 1 N.m = 141,6 oz.in 1 Ib.ft = 1,356 N.m 1 0z.in = 0,007 06 N.m
1N=0,22481b 1lb=4,448N
1 kg.m2 = 23,73 Ib.ft2 1 Ib.f2 = 0,042 14 kg.m?
1 kW =1,341 HP 1 HP = 0,746 kW
1 kPa = 0,145 05 psi 1 psi = 6,894 kPa
1T=1Wb/m?=6,452 10*line/in? 1 line /in? = 1,550 10-* Wb / m?
1W/kg=0,4536W/Ib 1W/Ib=2,204 W /kg
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Depuis 1976 . 3 agences : Herblay (95), Sévres (92), Etréchy (91)

A - Informations géenérales

A6 - Formules simples utilisées en électrotechnique

A6.1 - FORMULAIRE MECANIQUE

Titres Formules Unités Définitions / Commentaires
Force F=m.y FenN Une force F est le produit d’'une masse m par une accélération y
m en kg
yen m/s?
Poids G=m-g GenN
m en kg
g =9,81 m/s?
Moment M=F.r Men N.m Le moment M d'une force par rapport a un axe est le produit de cette force par la
FenN distance r du point d’application de F par rapport a I'axe.
renm
Puissance - En rotation P=M.-w PenW La puissance P est la quantité de travail fournie par unité de temps
Men N.m
wen rad/s w = 2iN/60 avec N vitesse de rotation en min~t
- En linéaire P=F.V PenWwW
FenN
V enm/s V = vitesse linéaire de déplacement
Temps d’accélération t=1J q\ﬂﬂ tens J moment d'inertie du systéme
a J en kg.m? M, moment d’accélération
wen rad/s Nota : tous les calculs se rapportent a une seule vitesse de rotation w.
M, en Nm Les inerties a la vitesse w’ sont ramenées a la vitesse w par la relation :
2
Jo = Jur %
Moment d'inertie J = mmi?
Masse ponctuelle ! m !
I
2 2 L+ ‘
Cylindre plein J=md Jenkg.m ‘ r r 2
autour de son axe 2 m en kg
renm I
. 2 2
Cylindre creux J=mpoatilz
autour de son axe 2
2
Inertie d’'une masse J=m [% J en kg.m? Moment d’inertie d’'une masse en mouvement linéaire ramené a un mouvement de
mouvement linéaire m en kg rotation.
venm/s
wen rad/s

lec
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A - Informations géenérales

A6 - Formules simples utilisées en électrotechnique

A6.2 - FORMULAIRE MOTEUR

Titres Formules Unités Définitions / Commentaires
Moment d’accélération M, =M, - M, N.m Le couple d’accélération M, est la différence entre le couple moteur M,,, (estimation),
(couple) et le couple résistant M,.

Formule générale :
1
M, = ﬁﬂ(Mmm—M,)dn

Moment M = 9549 [P [h M en N.m Moment disponible a I'arbre du moteur.
- n Penw

n en min—

n sans unité
Puissance exigée par p - M LC&o PenW na exprime le rendement des mécanismes de la machine entrainée.
la machine - Na Men N.m M moment exigé par la machine entrainée.

wen rad/s

Na sans unité
Puissance absorbée par P=U._ I PenW U tension d’induit.
le moteur (en courant o) =i UpqenV | courant exigé par la machine entrainée.
redressé) lna €N A
Puissance fournie par P=U, 0.0 PenW n exprime le rendement du moteur au point de fonctionnement considéré.
le moteur (en courant M) e UnqenV
redressé) la €N A
Rendement n = P PenW P est la puissance indiquée dans les tables de sélection.

Uind Jing UnaenV
g €N A
motiralec 4,715 . +600 avis
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A - Informations géenérales

A7 - Définition des indices de protection (IP)

Indices de protection des enveloppes des matériels électriques
selon norme CEI 34-5 - EN 60034-5 (IP) - EN 50102 (IK)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

1€" chiffre :
protection contre les corps solides

2¢€ chiffre :

protection contre les liquides

protection mécanique

IP Tests Définition IP Tests Définition IK Tests Définition
0 Pas de protection 0 Pas de protection 00 Pas de protection
Protégé contre les
1 50 mm corps solides Protégé contre les 1509 ,
1 3 supérieurs a 50 mm chutes verticales de ()] » Energie de choc :
( \, (exemple : contacts gouttes d’eau L i[ 10cm 0,157
N involontaires (condensation)
de la main)
Protégé contre les L,
012 mm corps solides Protégé contre les 200 g ; )
2 N supérieurs & 12 mm chutes de gouttes 02 Energie de choc :
I O \ (exemple : doigt d’eau jusqu’'a 15° ]; 10cm 0,200
\ de la verticale

~_7 de la main)

Protégé contre les

0 25mm corps solides Protégé contre I’eau 2509 Eneraie de choc :
3 I,/-\/ supérieurs a 2.5 mm _ enpluie jusqua60° 03 1 0 3793 '
{ O ) (exemples : outils, * de la verticale e 5
N2 fils)
01mm Protégé contre les

corps solides
supérieurs a 1 mm
(exemples :

NI outils fins, petits fils)

Protégé contre les
projections d’eau
de toutes directions

250
04 bl > s

20cm

Energie de choc :
0,50J

Protégé contre les
poussieres (pas de
dépdt nuisible)

()]

VAN

Ve

N

Qa\

Protégé contre les
jets d’eau de toutes
directions a la lance

350¢g
o AN

Energie de choc :
0,70J

5

Protégé contre les
projections d’eau
assimilables aux
paquets de mer

2509 T
06 I / 40cm

Energie de choc :
1]

Protégé contre les
effets de I'immersion

Energie de choc :

40cm
entre 0,15et1m 23
Protégé contre les
: effets prolongés de 1,25 kg T 5 .
Exemple : rimmersionsous 08 4ocm  Energie de choc:
, . pression 53
Cas d'une machine IP 55 ¥
IP : Indice de protection 25kg 3 o
09 400 Energie de choc :
Machine protégée contre la poussiere et contre les contacts accidentels. 10J
Sanction de l'essai : pas d’entrée de poussiére en quantité nuisible, aucun contact T
direct avec des piéces en rotation. L'essai aura une durée de 2 heures (sanction —
de l'essai : pas d’entrée de talc pouvant nuire au bon fonctionnement de la machine). 5% n
10 © Energie de choc :
Machine protégée contre les projections d’eau dans toutes les directions provenant d’'une 209

lance de débit 12,5 I/min sous 0,3 bar a une distance de 3 m de la machine.

L'essai a une durée de 3 minutes (sanction de l'essai :

projetée sur la machine).

+600 avis
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A - Informations géenérales

A8 - Contraintes liées a I'environnement

A8.1 - CONDITIONS NORMALES v Table des coefficients de correction
D'UTILISATION

Selon la norme CEI 34-1, les moteurs stan- ‘ ) ‘ ‘ ‘
dard peuvent fonctionner dans des condi- P, /P Alt<4000m
; . . l

tions normales suivantes : L~ Alt< 3000

* température ambiante comprise entre — 16 °C - A A At<2000m
et+40 °C 1 * Alt<1000 m

« altitude inférieure & 1 000 m 0,87

* pression atmosphérique : 1 050 m bar

FAlt 4 000 m —

A8.2 - CORRECTION EN ] L—1 4+ L~

Al 3000 m[_|——

FONCTION DE L’ALTITUDE | =—1 L 1] Tamb (°C)

At T

Z |t
ET DE LA TEMPERATURE 490()_?._% = = — 1 50 &
AMBIANTE A o ——
Pour des conditions d'emploi différentes, on
appliquera le coefficient de correction de la
puissance indiquée sur l'abaque ci-contre
en conservant la réserve thermique.

\
\

. A Qo
A8.3 - HUMIDITE RELATIVE 9/ms \é’

ET ABSOLUE “ ~ ]
Mesure de I'humidité : la mesure de I'humi-
dité est faite habituellement a l'aide d'un

hygrométre composé de deux thermome- o / /
tres précis et ventilés, I'un étant sec, l'autre - o 30 / ™~
humide. L'humidité absolue, fonction de la § ™~
lecture des deux thermomeétres, est déter- N
minée a partir de la figure ci-contre, qui per-
met également de déterminer ['‘humidité
relative. Il est important de fournir un débit
d'air suffisant pour atteindre des lectures
stables et de lire soigneusement les thermo-
metres afin d'éviter des erreurs excessives
dans la détermination de I'humidité.

S0

<0

20

N

Humidité absolue de I'air
<
%
N
A
N
N

\ DN XN
/

\
X
/

10

10

A8.4 - TROUS D'EVACUATION > >

Pour ['élimination des condensats lors du
refroidissement des machines, des trous
d'évacuation ont été placés au point bas <
des enveloppes, selon leur position de fonc- 0 20 0 P - 0
tionnement (IM). Ces trous sont obturés par Température ambiante - thermométre sec

des bouchons plastiques qu'il faut périodi-

guement ouvrir et reboucher.

\
/
/

== N

VA N\NIVANEAN

AN

A8.5 - TOLES PARAPLUIE

Pour des machines fonctionnant a I'extérieur
en position bout d'arbre vers le bas, il est
conseillé de protéger les machines des
chutes d'eau et des poussieres par une tole
parapluie.

mo lec 47/5 . +600 avis
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A - Informations génerales

A9 - Imprégnation et protection renforcée

Il est nécessaire d'adapter le mode de
construction a des fonctionnements dans
des ambiances dont la température et
'humidité relative (voir méthode de
détermination de I'hnumidité relative ou abso-
lue, page précédente) varient dans de lar-
ges proportions. La protection du bobinage
est généralement décrite sous le terme
"d'imprégnation tropicale”.

Pour des températures de fonctionnement
comprises dans l'intervalle de température
de la norme CEI 34-1, soit — 16 a + 40 °C,
avec un taux d’humidité relative inférieure
de 90 %, il n'y a pas d'imprégnation tropi-
cale.

Pour des températures de fonctionnement
différentes des valeurs définies dans la
norme CEI 34-1 ou des taux d'humidité rela-
tive supérieure a 90 %, l'imprégnation sera
réalisée sur devis.

A10 - Equilibrage de I'induit et diamantage du collecteur

La plupart des moteurs bénéficient d'un
équilibrage de l'induit, ce qui permet d'aug-
menter la durée de vie du moteur, de limiter
l'usure des balais et des roulements et de
limiter les vibrations du moteur.

L'équilibrage peut étre réalisé sans clavette
pour les moteurs ayant un petit induit
(MBT 65) et avec une demi-clavette pour les
induits plus importants (MFA 80).

L'usinage soigné des collecteurs est réalisé
par fraisage des lames et diamantage du
collecteur.

Le diamantage permet d'uniformiser la
section, d'augmenter la durée de vie des
balais, de limiter les vibrations et le bruit et
enfin d'optimiser les performances.

Parasites de I'alimentation (conduction)

L'utilisation de systéemes électroniques de
démarrage, ou de variation de vitesse, ou
d'alimentation, conduit a créer sur les lignes
d'alimentation des harmoniques suscepti-
bles de perturber le fonctionnement des
machines.

La norme CEI 1000 définit les taux de rejec-
tion et d'immunité admissibles : seules a ce
jour, les machines du marché “grand public”
(s'agissant surtout de moteurs monophasés
et de moteurs a collecteur) sont appelées a
étre équipées de systemes antiparasités.

Machine a bobiner automatique MBT82

All - Antiparasitage

Les parasites normalement émis en
fonctionnement se manifestent surtout aux
régimes transitoires.

Si I'enveloppe joue un réle d'écran électro-
magnétique, le rayonnement est possible
par les cébles de puissance du moteur
(+ et —). Ce rayonnement peut-étre limité
soit par I'emploi de cables blindés, soit par
I'utilisation de composants d'antiparasitage
(self, capacité...).

Selon la Directive Machine 89/392/CEE, les
moteurs ou génératrices a courant continu

sont des composants destinés a étre

Induits bobinés MBT65

incorporés dans des machines (consulter la
EN 60204-1 pour la mise en service).

La construction spéciale des moteurs
LEROY-SOMER (flasques en alliage d'alu-
minium, arbre en acier inoxydable, cou-
ronne porte-balai antiparasitage) réduit de
facon sensible I'émission électromagnétique.

4,7/5 . +600 avis
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Nouveau systeme de désignation du mode

A - Informations géenérales

Al12 - Mode de refroidissement

de refroidissement code IC (International
Cooling) de la norme EN 60034-6.

La norme autorise deux désignations (for-
mule générale et formule simplifiée) comme
indiqué dans I'exemple ci-contre.

IC4 A1 A1

|—> Mode de circulation du fluide secondaire (1 : autocirculation)

Fluide secondaire (A : air)

Mode de circulation du fluide primaire (1 : autocirculation)
Fluide primaire (A : air)
Disposition du circuit (4 : machine refroidie par la surface)

Note : la lettre A peut étre supprimée si aucune confusion n'est introduite. La formule ainsi contractée devient la formule simplifiée.
Formule simplifiée : IC 411.

Disposition du circuit

Fluide de refroidissement

Chiffre - . Lettre
- Désignation . - .
caractéris- - Description caractéris- Nature du fluide
. abrégée .
tique tique
0 Libre circulation Le fluide de refroidissement pénétre dans la A Air
@ machine et en sort librement. Il est prélevé dans
le fluide environnant la machine et y est rejeté. F Fréon
1 Machine a une Le fluide de refroidissement est prélevé dans un H N
@ canalisation milieu autre que le fluide entourant la machine, Hydrogéne
daspiration conduit vers la machine a I'aide d'une canalisa- N Azote
tion d'aspiration et évacué librement dans le
fluide entourant la machine. C Dioxyde de carbone
2 Machine a une Le fluide de refroidissement est prélevé dans le
@) canalisation de fluide entourant la machine, librement aspiré par W Eau
refoulement celle-ci, conduit & partir de la machine a l'aide U Huile
d'une canalisation de refoulement et rejeté dans
un milieu différent de celui entourant la machine. S Tout autre fluide (doit étre identifié séparément)
3 Machine & deux Le fluide de refroidissement est prélevé dans un - — -
() canalisations milieu autre que le fluide entourant la machine, Y Le fluide n’a pas été choisi (utilisé temporairement)
(aspiration et conduit vers la machine a I'aide d'une canalisa-
refoulement) tion d'aspiration, puis conduit & partir de la Mode de circulation
machine & l'aide d'une canalisation de refoule-
ment et rejeté dans un milieu différent de celui Chiffre L . .
entourant la machine. caractéris- Désignation Description
4 Machine refroidie  Le fluide de refroidissement primaire circule en tique abrégée
circuit fermé et céde sa chaleur au fluide secon-

par la surface

et utilisant

le fluide entourant
la machine

daire, qui est celui entourant la machine, a tra-
vers la surface de I'enveloppe de la machine.
Cette surface est soit lisse, soit nervurée pour
améliorer la transmission de la chaleur.

0

Libre convection

Seules les différences de température assurent la
circulation du fluide. La ventilation due au rotor
est négligeable.

5@

Echangeur
incorporé (utilisant
le milieu
environnant)

Le fluide de refroidissement primaire circule en
circuit fermé et céde sa chaleur au fluide secon-
daire, qui est celui entourant la machine, dans un
échangeur de chaleur incorporé a la machine et
formant une partie intégrante de celle-ci.

1

Autocirculation

La circulation du fluide de refroidissement
dépend de la vitesse de rotation de la machine
principale, soit par action du rotor seul, soit par
un dispositif monté directement dessus.

62

Echangeur monté
sur la machine
(utilisant le milieu
environnant)

Le fluide de refroidissement primaire circule en
circuit fermé et cede sa chaleur au fluide secon-
daire, qui est le fluide entourant la machine, dans
un échangeur de chaleur constituant un ensem-
ble indépendant, mais monté sur la machine.

2,3,4

Réservé pour utilisation ultérieure.

S@)

Dispositif intégré et
indépendant

La circulation du fluide de refroidissement est
obtenue par un dispositif intégré dont la puis-
sance est indépendante de la vitesse de rotation
de la machine principale.

72

Echangeur
incorporé
(n'utilisant pas le
milieu environnant)

Le fluide de refroidissement primaire circule en
circuit fermé et céde sa chaleur au fluide secon-
daire, qui n'est pas le fluide entourant la
machine, dans un échangeur de chaleur qui est
incorporé et formant une partie intégrante de la
machine.

64

Dispositif indépen-
dant monté sur
la machine

La circulation du fluide de refroidissement est
obtenue par un dispositif monté sur la machine
dont la puissance est indépendante de la vitesse
de rotation de la machine principale.

82

Echangeur monté
sur la machine
(n'utilisant pas le
milieu environnant)

Le fluide de refroidissement primaire circule en
circuit fermé et cede sa chaleur au fluide secon-
daire, qui n'est pas le fluide entourant la
machine, dans un échangeur de chaleur formant
un ensemble indépendant, mais monté sur la
machine.

Ue

Dispositif séparé et
indépendant ou
pression du sys-
téme de circulation
de fluide de refroi-
dissement

La circulation du fluide de refroidissement est
obtenue par un dispositif séparé, électrique ou
mécanique, non monté sur la machine et indé-
pendant de celle-ci, ou bien obtenue par la pres-
sion du systéme de circulation du fluide de
refroidissement.

923

Echangeur séparé
(utilisant ou non le
milieu environnant)

Le fluide de refroidissement primaire circule en
circuit fermé et cede sa chaleur au fluide secon-
daire dans un échangeur constituant un ensem-
ble indépendant et monté séparément de la
machine.

8@

Déplacement relatif

La circulation du fluide de refroidissement
résulte d'un mouvement relatif entre la machine
et le fluide de refroidissement, soit par déplace-
ment de la machine par rapport au fluide, soit par
écoulement du fluide environnant.

9

Tous autres
dispositifs

La circulation du fluide de refroidissement est
obtenue par une méthode autre que celles défi-
nies ci-dessus : elle doit étre totalement décrite.

(1) Des filtres, labyrinthes pour le dépoussiérage ou contre le bruit, peuvent étre montés dans I'enveloppe ou dans les canalisations. Les premiers chiffres caractéristi-
ques 0 a 3 s'appliquent également aux machines dans lesquelles le fluide de refroidissement est prélevé a la sortie d'un hydroréfrigérant destiné a abaisser la tempé-

rature de I'air ambiant ou refoulé a travers un tel réfrigérant pour ne pas élever la température ambiante.

(2) La nature des éléments échangeurs de chaleur n'est pas spécifiée (tubes lisses ou a ailettes, parois ondulées, etc.).
(3) Un échangeur de chaleur séparé peut étre installé a c6té ou éloigné de la machine. Un fluide de refroidissement secondaire gazeux peut étre ou non le milieu envi-

ronnant.

(4) L'utilisation d'un tel dispositif n'exclut pas I'action de ventilation du rotor ou I'existence d'un ventilateur supplémentaire monté directement sur le rotor.

motralec
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A - Informations géenérales

A13 - Définition des services types

Services types (selon CEIl 34-1)

Il existe dix services types dans cette
norme ; nous nous intéresserons ici seule-
ment aux trois premiers.

A13.1 - SERVICE CONTINU
SERVICE TYPE S1

Fonctionnement a charge constante d'une
durée suffisante pour que I'équilibre thermi-
gue soit atteint (voir figure 1).

v Fig. 1. - Service continu.
Service type S1.

Charge

Pertes électriques

Température Tmax

Temps

N =fonctionnement a charge constante

Tmax = température maximale atteinte

4,7/5 . +600 avis
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A13.2 - SERVICE TEMPORAIRE
SERVICE TYPE S2

Fonctionnement a charge constante pen-
dant un temps déterminé, moindre que celui
requis pour atteindre I'équilibre thermique,
suivi d'un repos d’une durée suffisante pour
rétablir a 2 K pres I'égalité de température
entre la machine et le fluide de refroidisse-
ment (voir figure 2).

v Fig. 2. - Service temporaire.
Service type S2.

Charge

Pertes électriques

Température Tmax

Temps

N =fonctionnement a charge constante

Tmax = température maximale atteinte

. Tél.0139 976510

. service-commercial@motralec.com

A13.3- SERVICE INTERMITTENT
PERIODIQUE SERVICE TYPE S3
Suite de cycles de service identigues com-
prenant chacun une période de fonctionne-
ment & charge constante et une période de
repos (voir figure 3). Dans ce service, le
cycle est tel que le courant de démarrage
n'affecte pas I'échauffement de fagon signi-
ficative (voir figure 3).

v Fig. 3. - Service intermittent périodique.
Service type S3.

Dur e d'un cycle
N R

Charge

Pertes électriques

Température T'max
Temps
N =fonctionnement a charge constante
R  =repos

Tmax = température maximale atteinte

Facteur de marche (%) = « 100

N
N+R

. www.motralec.com


https://www.motralec.com?utm_source=pdf
https://www.motralec.com/leroy-somer?utm_source=pdf#demandeContact

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

A - Informations géenérales

Al4 - Tension d'alimentation

A14.1 - REGLES CONCERNANT
LES CHANGEMENTS
DE TENSION OU DE RESEAU

On trouvera ci-aprés le reglement qui
concerne la fourniture d'énergie électrique
par les réseaux de distribution.
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Al14.2 - TENSION D’'INDUIT Secteur monophasé
Le tableau ci-contre donne les tensions Tension secteur Tension maximale
maximales d'induit en fonction de la tension V) d’induit (V)

du secteur alimentant le variateur.
220-230 180-190

Les valeurs maximales de tension d'induit
incluent la tolérance de la norme sur les ten-
sions d’alimentation.

mo lec 47/5 . +600 avis
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A - Informations géenérales

Classe d'isolation
Les machines de ce catalogue sont con-

A15 - Classe d'isolation

L'imprégnation globale dans un vernis tropi-
calisé de classe thermigue 155 °C confére

: . i i T,
cues avec un systéme d'isolation des enrou- Il_me b.protectlr(])n .Cd(.)n,trel les zwia_nges de i i
lements de classe F. ambiance : humidité relative de I'air jusqu'a R
. . ) 95 %, parasites, ... Classe B 85 K 125°C
La classe thermique F autorise des échauf- . i ) Classe F 115 K 155 °C
fements 115 K et des températures maxi- Echauffem'ent (T) et températures maxima-
males aux points chauds de la machine de les des points chauds (Tpay) selon les clas-
155 °C (réf. CEl 85 et CEIl 34-1). ses d'isolation (norme CEIl 34-1).
o E 5 0 IR o
A16 - Optimisation de l'utilisation
A16.1 - PROTECTIONS tation : dans le cas de coupure du circuit
Dans le circuit d'alimentation du moteur, il dia|_|mentat|0n de I'ex?ltatlon, placer une
est conseillé de prévoir : résistance Rp en paralléle sur les bornes de
. . L . I'excitation ; a titre indicatif :
- une protection thermique par intégration
de la surcharge (100 % du courant d'alimen- Rp =800 x Ueyc / Pexc
tation) ; avec
- une protection instantanée (200 % du cou- Rp résistance en paralléle (Q),
rant d'alimentation) ; Uexe tension d'excitation (V),
- une protection contre le défaut de terre ; Pexe  puissance d'excitation (W).
- une protection contre les surtensions d'exci-
A16.2 - DETECTION THERMIQUE
INCORPOREE
Principe du Courbe de Pouvoir de . . Nombre
Type Symbole . . Protection assurée , .
fonctionnement fonctionnement coupure d’appareils
y
Protection Bilame a chauffage .
thermique PTO indirect avec contact 2’2 (s:g:sq)zosg v S:L:\r/:rl]ll‘a:n: ?;z?ie 2 ou 3 en série
a ouverture a ouverture (0) T ' g
0 TNF

TNF (Température Nominale de Fonction-
nement) fonction de limplantation de la
sonde dans le moteur et de la classe
d'échauffement.

Raccordement des différentes
détections

- PTO ou PTF, dans les circuits de com-
mande ;

- CTP, associées a un relais hors fourniture ;

4,7/5 . +600 avis
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Alarme et déclenchement

Tous les équipements de détection peuvent
étre doublés (avec des TNF différentes) :
le premier équipement servant d'alarme
(signaux lumineux ou sonores, sans cou-
pure des circuits de puissance), le second
servant de déclenchement (assurant la
mise hors tension des circuits de puis-
sance).
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A - Informations géenérales

Al7 - Mode de freinage

A17.1 - FREINAGE ELECTRIQUE

Utilisé lorsque l'arrét naturel d'une machine
est trop long dans le cas d'inertie entrainée
trop importante (centrifugeuses, cylindres).
Il suffit d'utiliser la réversibilité du moteur a
courant continu.

En maintenant I'excitation aprés coupure de
l'alimentation de l'induit, le moteur devient
générateur : on dispose alors d'une énergie
potentielle aux bornes; cette énergie de-
viendra nulle & I'arrét de la machine.

Ce freinage peut étre fait de deux maniéres.

Al17.2 - FREINAGE
SUR RESISTANCE

Pour accélérer la disparition de cette
énergie, donc le ralentissement jusqu'a
I'arrét, on la consomme en refermant le cir-
cuit d'induit sur une résistance.

Ce systéme n'est pas réglable, le moment
n'est pas constant pendant toute la décélé-
ration, toute I'énergie est dissipée en cha-
leur d'ou un gaspillage important si les
freinages sont nombreux.

Ce freinage n'est donc utilisé que pour un
arrét rapide a l'exclusion d'un freinage de

ralentissement. Autre inconvénient, le mo-
ment de freinage est nul a l'arrét.

Ce moyen nécessite I'alimentation de I'exci-
tation pendant la durée compléte du frei-
nage.

Ce freinage ne peut pas étre considéré
comme un freinage de sécurité.

A17.3 - FREINAGE PAR
RECUPERATION D'ENERGIE

L'alimentation du moteur par un variateur a
double pont antiparallele (réversible ou 4
guadrants) permet le renvoi au réseau de
I'énergie disponible aux bornes du moteur
s'il tend a tourner plus vite que ce qui lui est
demandé :

- s'il est entrainé par sa charge transitoire-
ment (ralentissement par exemple) ou conti-
nuellement (fonctionnement en retenue :
dérouleur par exemple) ;

- s'il doit étre arrété en controle.

L'énergie de freinage est restituée au

réseau a travers le variateur.

Le freinage peut étre ajusté ; I'efficacité est
constante sur toute la décélération.

Attention : ce freinage devient inexistant en
'absence de la source d'alimentation du
variateur. Dans certains cas, il n'exclut pas
I'emploi d'un frein mécanique d'arrét d'ur-
gence : freinage de sécurité par exemple ;
car un freinage par récupération d'énergie
n'est pas un freinage de sécurité.

A17.4 - FREINAGE MECANIQUE

Le freinage peut s'opérer le moteur étant en
rotation, c'est le freinage dynamique ; ou a
l'arrét, c'est le freinage statique. L'énergie
dissipée dans le frein sera d'autant plus
importante que la vitesse et/ou linertie
seront élevées.

LEROY-SOMER propose une gamme de
freins mécaniques, les FMC (frein a man-
gue de courant), qui sont adaptables sur
les moteurs de puissance fractionnaire.

A18 - Différents types de moteurs a collecteur

A18.1 - MOTEUR A BOBINAGE
A EXCITATION SERIE

Les inducteurs (ou stator) sont en série
avec l'induit (ou rotor). Ce principe offre un
couple qui, a alimentation constante, est
inversement proportionnel a la vitesse. Tres
fort couple a basse vitesse, donc couple au
démarrage important et faible couple a
vitesse maximale qui est toujours élevée.

C'est un avantage mais aussi un inconvé-
nient car un moteur mal adapté risque de ne
pas tourner & son régime nominal. Un
moteur trop faible entrainera quand méme
la charge mais a une vitesse basse provo-
guant une consommation excessive pou-
vant détériorer le bobinage et, a l'inverse,
un moteur trop puissant entrainera la
charge a une vitesse trop élevée. Il existe
une grande différence entre la vitesse a
vide et en charge, comme le montre la
courbe (page 25).

+600 avis
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A18.2 - MOTEUR A BOBINAGE
A EXCITATION PARALLELE
(SHUNT)

Les enroulements du stator sont branchés
en paralléle avec ceux du rotor ; on obtient
alors une vitesse constante. C'est le prin-
cipe a adopter pour des moteurs a vitesse
fixe a un seul sens de rotation.

A18.3 - MOTEUR A BOBINAGE
A EXCITATION COMPOUND

C'est un mélange des deux précédents. On
peut obtenir un bon couple au démarrage,
sans emballement lorsque le couple décroit.

A18.4 - MOTEUR A BOBINAGE
A EXCITATION SEPAREE

C'est de loin le plus répandu ; le stator est
alimenté en courant redressé de valeur
constante. Le rotor est alimenté par un cou-
rant redressé variable permettant d'obtenir
une grande plage de vitesse. Le mode de
fonctionnement est dit & couple constant.

Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com .

A18.5 - MOTEUR A BOBINAGE
A EXCITATION PAR AIMANTS
PERMANENTS

Ce type de moteur est tres comparable au
moteur a excitation séparée, mais cette der-
niére est permanente grace aux aimants
avec pour :

- Avantages : aucune perte inducteur (pas
de courant pour magnétiser le circuit), donc
meilleur rendement et par conséquent
moins  d'échauffement. Encombrement
réduit car I'épaisseur de l'aimant est nette-
ment inférieure a un circuit magnétique et a
son bobinage.

- Inconvénient : risque de démagnétisation.
Il faut s'assurer que le systéme d'alimenta-
tion ne permet pas le passage d'une inten-
sité instantanée supérieure a celle de
démagnétisation.

www.motralec.com
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A - Informations géenérales

A18 - Differents types de moteurs a collecteur

A18.6 - MOTEUR A BOBINAGE

SPLITFIELD c “ I|‘ cd =100 cm dalN
Ce type de bobinage est tiré d'un bobinage cmdaN | f
classique. Son principal avantage est sa \ cd = 60 cm da N bobinage
réversibilité grace a la commutation d'un ' série |C =f (n) avec U = constante
seul pole. ' / (alimentation courant (1)
\}

A18.7 - COURBES
COMPARATIVES
Les courbes ci-contre résument bien les

avantages et les inconvénients des divers
principes de bobinage.

| bobinage
compound

On remarquera particulierement la diffé- \
rence “D” entre la vitesse a vide et |a vitesse 20 v
\ bobinage \
.

ina D = # entre vitesse a vide
excitation et vitesse en charge
séparée

en charge. Elle est trés élevée pour le o
moteur série, trés acceptable sur les bobinage K
moteurs compound, et enfin assez faible sur série adaptée *
les moteurs a excitation séparée. Elle peut ' D = 6 000
étre pratiguement maintenue constante . -«

grace au variateur électronique. La courbe .
en pointillé montre une variante de bobi- 10 *

nage série qui peut étre utilisée pour certai- couple nominal | s

\ = 750
nes applications ne permettant pas le jdu moteur . N—< D=350 \\
bobinage compound et nécessitant une limi- 5 S Ve s
tation de [I'emballement (fonctionnement * \W ~
intermittent). \ A D =2 500 —_—

0 2 000 4 000 6 000 n en tr/mn

O

A18.8 - LES PRINCIPAUX TYPES
D'EXCITATION DE MOTEUR
A COURANT CONTINU

; [ (@:

Excitation shunt Excitation série Excitation compound Excitation splitfield Excitation aimants
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A - Informations géenérales

Al19 - Méthode et aide a la sélection

A19.1 - ENVIRONNEMENT

Choisir la protection du moteur en fonction
des conditions d'environnement. Consulter
les chapitres A7 a A9.

A19.2 - TYPE DE MOTEUR

Déterminer le type d'excitation du moteur en
fonction de son application (couple, vitesse,
tension et service). Voir chapitre A18.

A19.3 - CHOIX DE LA GAMME

En fonction du type de moteur et de la ten-
sion d'utilisation, déterminer la gamme de
moteur :

- MBT : 12 a 48 V ; moteur a aimants per-
manents ; utilisation en basse tension (bat-
teries) ;

- MFA : 96 a 180 V ; moteur a aimants per-
manents ; compatibilité avec les variateurs ;

- MS : 24 a 220 V ; moteur a inducteurs
bobinés ; variation de vitesse et haute
vitesse.

Bureau d'études - Conception motoréducteurs

A19.3.1 - Tension d'induits
et d'inducteurs

La tension secteur impose une tension
maximale pour I'alimentation de l'induit, voir
tableau dans le chapitre A14.2.

Pour les inducteurs bobinés (gamme MS) et
dans le cas d'une excitation séparée, il sera
nécessaire de déterminer la tension adé-
quate des inducteurs.

A19.3.2 - Puissance du moteur

Choisir, dans les tableaux intégrés aux trois
gammes de produits, la référence corres-
pondant a la puissance égale ou immédia-

tement supérieure a celle requise par la
machine.

Dans le cas d'un choix de moteur de la
gamme MFA, il faudra prédéterminer le
type d'alimentation par thyristor (facteur de
forme = 1,6) ou par transistor (FF = 1,05).

A19.3.3 - Caractéristiques

Lire, sur la ligne correspondant a la puis-
sance choisie et a la vitesse relevée, les
informations recherchées (couple, rende-
ment, courant d'induit et/ou d'inducteur,
plage d'utilisation...).

Nota : les caractéristiques nominales
relevées tiennent compte de la tolérance
suivant la norme et peuvent étre légerement
différentes de celles souhaitées. Il sera aisé
de procéder a un ajustement de la tension
d'induit d'environ 10 % avec correction
proportionnelle de la vitesse et de la puis-
sance.

Machine a bobiner automatique MBT65

motralec
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A - Informations géenérales

Al19 - Méthode et aide a la sélection

i

P - L

Centre d’usinage pour arbres clavetés Métrologie - Controle dimensionnel des carters
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eurs a couran

de puissance fractionnaire

La gamme des moteurs de puissance frac-
tionnaire de LEROY-SOMER est composée
de trois grandes familles :

B - MBT : MOTEUR BASSE
TENSION

de 0,06 a 1 kW

Gamme des moteurs

C - MFA : MOTEUR FERME
A AIMANTS

D-MS: MOTEUR
A INDUCTEURS BOBINES

10

[ Le moteur de type MBT est un moteur Le moteur de type MFA est un moteur fermé Le moteur de type MS est un moteur a induc-
I basse tension a aimants permanents. Il peut a aimants permanents. Il est congu pour teurs bobinés. Sa tension d'alimentation
étre alimenté par des batteries ou une élec- fonctionner en variation de vitesse, sa ten- couvre une plage de tension redressée va-
tronique de commande 12, 24 ou 48 V. sion d'alimentation est de 96 a 180V, 180 V riant de 24 a 220 V. Sa conception lui permet
Ses domaines d'applications sont : machines étant une tension redréessée provenant de de fonctionner en haute vitesse et haute
hydrauliques, fauteuils roulants, ouvertures la sortie du variateur de vitesse fonctionnant puissance en service S2. Ses domaines
de portes... en 230 V alternatif. Ses domaines d'applica- d'applications sont les systémes a variation
tions sont : bandes transporteuses, machi- de vitesse et les systemes a réduction de

nes a imprimer, agitateurs, centrifugeuses... vitesse.

Poste de montage motoréducteurs
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MBT

Bl - Généralités

Moteurs a courant continu fermés basse
tension

MBT :

- Excitation par aimants permanents.
- Puissance 0,06 a 0,75 kW.

- Protection IP 40.

ﬁl

MBT 65 : Construction 2 pdles.

MBT 82 : Construction 2 péles (4 pbles
aprés étude).

MBT 1141 : Construction 4 pdles unique-
ment.

Conditions d'utilisation
Service S1.
Altitude inférieure a 1 000 m.

Descriptif des moteurs a courant continu basse tension, MBT

om / service-commercial@motralec.com

Moteurs basse tension

Température ambiante inférieure ou égale a
40 °C.

Utilisations
- Matériel embarqué.
- Matériel médical.

ATTENTION :

Ces matériels sont toujours proposés sur
devis : les conditions d'utilisation doivent
étre parfaitement définies.

Dans les tableaux figurent uniquement les
caractéristiques des moteurs tournant en
vitesses nominales : 2 500-3 000 min~! et
pour des tensions usuelles de 12 a 48 V.
Ces valeurs sont les plus courantes.

Cuivre électrolytique émaillé.
Isolants classe F.

Acier - Etirée ou agrafée selon les modéles

Aimants permanents - A haut champ coercitif

Toéle magnétique isolée & faible taux de - Réalisé sur machines automatiques assurant reproductibilité
carbone. - Frettage renforcé coté collecteur

Cuivre a I'argent moulé sur résine

- Clavette a bouts droits

Acier - Rainure de clavette débouchante

- Graissés a vie

Composé électrographitique - Plusieurs variétés adaptées aux différentes utilisations

- En MBT 1141, systeme de cassettes/balais breveté LS
Alliage d’aluminium - Flasque palier avant a bride a trous lisses ou a trous taraudés
Acier - Roulements a billes

- Languettes Faston pour MBT 65

- Fils, connecteurs ou bornes - A définir en fonction de I'application

moiralec HAx*kk 475 . +600avis
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Moteurs basse tension
MBT

B2 - Positions de montage

Moteurs a pattes de fixation
(sauf MBT 65)

(selon norme EN 60034-7)

IM 1001 (IM B3)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 1071 (IM B8)
- Arbre horizontal
- Pattes en haut

IM 1051 (IM B6)

- Arbre horizontal

- Pattes au mur a gauche
vue du bout d’arbre

IM 1011 (IM V5)

- Arbre vertical vers le bas

- Pattes au mur

IM 1061 (IM B7)

- Arbre horizontal

- Pattes au mur a droite
vue du bout d’arbre

IM 1031 (IM V6)

- Arbre vertical vers le haut

- Pattes au mur

Moteurs a bride (FF) de fixation
atrous lisses

IM 3001 (IM B5)
- Arbre horizontal

IM 2001 (IM B35)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 3011 (IM V1)
- Arbre vertical en bas

IM 2011 (IM V15)
- Arbre vertical en bas
- Pattes au mur

IM 3031 (IM V3)
- Arbre vertical en haut

IM 2031 (IM V36)
- Arbre vertical en haut
- Pattes au mur

Moteurs a bride (FT) de fixation
atrous taraudés

IM 3601 (IM B14)
- Arbre horizontal

IM 2101 (IM B34)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 3611 (IM V18)
- Arbre vertical en bas

IM 2111 (IM V58)
- Arbre vertical en bas
- Pattes au mur

Hi

)

IM 3631 (IM V19)
- Arbre vertical en haut

IM 2131 (IM V69)
- Arbre vertical en haut
- Pattes au mur

= o
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Moteurs basse tension
MBT

B3 - Possibilités d’adaptation

Leroy-Somer propose, en association avec [ BRIDES ET REDUCTEURS | | MODE DE FIXATION || OPTIONS
les moteurs de puissance fractionnaire, plu- T 1T 1T

sieurs options qui répondent a des applica-
tions trés diversifiées. Elles sont décrites ci-

contre. »,. — | I =k
Ul 5 ] — —
A trous taraudés "FT" . !
Moteur & pattes de fixation 2° bout d'arbre

A trous lisses "FF" s
Moteur a bride (FF)

de fixation a trous lisses

A~ 4 “mw

. o Freins FMC
Réducteurs Moteur a bride (FT) l

de fixation a trous taraudés

Désignation / Codification

12v 3000 min™ IM IC
MBT 82 M 018 kW s1 lPet 1001 410
Type Diamétre Longueur Tension - - Type Indice Indice Indice
de r)r,]%teur du du dinduit Viesse Pussance de syeevice de de e
moteur moteur protection montage refroidissement

Pour le moteur MBT 1141, diamétre du moteur : 114 mm.

|eC 4,7/5 . +600 avis
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Moteurs basse tension
MBT

B4 - Sélection

r FF * Moteur MBT - IP 40 - Classe F - Excitation par aimants permanents
» Moteur non ventilé IC 410
17 Oﬂ Service S1 - Température ambiante < 40 °C - Vitesse nominale : 3 000 min~1
Type Puissance Vitesse Couple Rendement moyen Terr:]siri]cim T?:;L?n
kW min~t N.m % \ \
MBT 65M 0,06 2 600 0,22 70 12 48
MBT 65L 0,09 2 600 0,28 73 24 48
MBT 82S 0,15 3000 0,49 76 24 48
MBT 82M 0,2 3000 0,65 81 24 48
MBT 82L 0,25 3000 0,81 83 24 48
MBT 82IL 0,3 3000 0,98 85 24 48
MBT 1141S 0,25 3000 0,78 72 12 48
MBT 1141M 0,37 3000 1,2 84 24 48
MBT 1141L 0,55 3000 1,76 88 24 48
MBT 1141VL 0,72 3000 2,45 84 24 48
| 4
FF * Moteur MBT - IP 40 - Classe F - Excitation par aimants permanents
1 « Moteur non ventilé IC 410
J O& Service S1 - Température ambiante < 40 °C - Vitesse nominale : 1 500 mint
Type Puissance Vitesse Couple Rendement moyen Te;siri:im Ter:;;ci)n
kW min—t N.m % v v
MBT 65M 0,035 1500 0,22 70 12 48
MBT 65L 0,045 1500 0,28 73 24 48
MBT 82S 0,075 1500 0,49 70 24 48
MBT 82M 0,1 1500 0,65 70 24 48
MBT 82L 0,13 1500 0,78 80 24 48
MBT 82IL 0,15 1500 0,98 80 24 48
MBT 1141S 0,15 1500 0,98 75 12 48
MBT 1141M 0,23 1500 1,3 80 24 48
MBT 1141L 0,35 1500 2,3 80 24 48
MBT 1141VL 0,4 1500 29 82 24 48
| 4
FF * Moteur MBT - IP 40 - Classe F - Excitation par aimants permanents
1 » Moteur ventilé IC 411
’ Oﬂ Service S1 - Température ambiante < 40 °C - Vitesse nominale : 3 000 min~*
Type Puissance Vitesse Couple Rendement moyen Te:/lsiriﬁn Tenr:esli(?n
kw min~t N.m % \ v
MBT 1141M 0,6 3000 1,9 85 24 48
MBT 1141L 0,7 3000 2,8 84 24 48
|eC 4,7/5 . +600 avis
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Moteurs basse tension
MBT

B5 - Dimensions

Cotes d’encombrement des moteurs a courant continu basse tension standard

Dimensions en millimétres

MBT 65 a bride (FT) a trous taraudés IM 3601

T LB AD
LJ (
—
)
[N Reiya) Q)
Q| =z Ij I
Q
]
et
EJLW 8trousM S

MBT 82 & bride (FT) de fixation a trous taraudés IM 3601

T LB HJ
LJ
w
| 67
Ol o /
I g ©
S [ e — | I I | —
gs \QEh ol
Q\
trou OXZ oM
GA 4 trous @ S
E w
A pattes ou a bride de fixation
Moteurs Masse
Type A AB AD B X C AC H HA HD HJ K LB L3t U \% BO kg
MBT 65 M - - 97 - - - 65 - - - - - - 122 - 17 4 20 0,9
MBT 65 L - - 97 - - - 65 - - - - - - 137 - 17 4 20 1,1
MBT 82 S - - - - - - 82 - - - 56 22 - 150 140 - - - 3
MBT 82 M - - - - - - 82 - - - 56 22 - 170 160 - - - 3,5
MBT 82 L - - - - - - 82 - - - 56 22 - 190 180 - - - 4
MBT 82 IL - - - - - - 82 - - - 56 22 - 210 200 - - - 4,5
1. En version bride a trous lisse (IM 3001), LB et LJ = + 15 mm MBT 1141.
Brides a trous lisses Brides a trous taraudés Bout d’arbre
Type M N P LA S T M N P S T D E OoOxZ GA F w
MBT 65 - - - - - - 50 36 30 M5 25 11 34 - 7 -
MBT 82 - - - - - - 65 50 80 M5 2,5 11 23 M4 x10 12,5 4
MBT 82 - - - - - - 65 50 80 M5 2,5 14 30 M4 x 12 16 5 0
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Moteurs basse tension
MBT

B5 - Dimensions

Cotes d’encombrement des moteurs a courant continu basse tension MBT 1141

Dimensions en millimétres

MBT 1141 a pattes de fixation IM B3 (IM 1001)

AD

LB 2 bornes M6

LJ

DAC

@D
|
||
|

HD

trou OxZ

4 trous Z K AB

MBT 1141 a bride (FF) de fixation a trous lisses IM B5 (IM 3001)

T LB
LJ
-,Hi
a|
SRS ] - |
ZIQ
[N trou OxZ
L
4trous @ S
E w

MBT 1141 a bride (FT) de fixation a trous taraudés IM B14 (IM 3601)

T LB AD
LJ 2 bornes M6

-
I
al ©
Q| o - = 1
4
S trou OxZ
4 trous S
E.llW
A pattes ou a bride de fixation
Moteurs Masse
Type A AB AD B X C AC H HA HD HJ | K LBt LJ* U Y BO kg
MBT 1141 S 100 120 118 80 10 40 114 63 2 123 60 - 7 167 142 - - - 6
MBT 1141 M 100 120 118 80 10 40 114 63 2 123 60 - 7 187 162 - - - 75
MBT 1141 L 100 120 118 80 10 40 114 63 2 123 60 - 7 227 202 - - - 9
MBT 1141 VL 100 120 118 80 10 40 114 63 2 123 60 - 7 257 232 - - - 10,5
1. En version bride a trous lisse (IM 3001), LB et LJ = + 15 mm MBT 1141.
Brides a trous lisses Brides a trous taraudés Bout d’arbre
Type M N P LA S T M N P S T D E OxZ GA
MBT 1141 115 95 140 10 9 3 85 70 105 M5 2,5 14 30 M5 x 12 16 5 0
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Moteurs basse tension
MBT

B6 - Options

Cotes d’encombrement des moteurs a courant continu basse tension MBT

Dimensions en millimétres

Moteur MBT 82

Fils ‘

Bornes
LB 3,5
LJ;,‘ LB
2 bornes M6
fil rouge + fil noir
2,5 mm? longueur 250 mm
Moteur MBT 1141
Sortie par cable Ventilé Masse

Type LB! L3t kg

LB+35 MBT 65 M 122 - 0,9

= A 54 MBT 65 L 137 ; 11

MBT 82 S 150 140 3

I L] MBT 82 M 170 160 35

MBT 82 L 190 180 4

© MBT 82 IL 210 200 45

— ~— [ " MBT 1141 S 167 142 6

cable 2 x 2,5 mn? MBT 1141 M 187 162 7,5

longueur 500 mm ® MBT 1141 L 227 202 9
MBT 1141 VL 257 232 10,5

1. En version bride a trous lisse (IM 3001),
LB et LJ =+ 15 mm MBT 1141.

Moteur MBT 65, MBT 82 et MBT 1141 avec frein

LB EF
MBT 82 - MBT 1141
Type de frein Couple de freinage EF
FMC 2,5N.m 48
FMCL 5N.m 41
- i MBT 65
Autres freins 1,5N.m nous consulter

4,7/5 . +600 avis
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Moteurs basse tension

MBT

B6 - Options

Cotes d’encombrement des moteurs a courant continu basse tension MBT standard

Dimensions en millimétres

Capuchon de bornes

Il peut étre positionné tous les 1/4 de tour.

MBT 82

MBT 1141

Trou pour cable @

0

Trou pour cable @

LJ

LJ

Manchon de protection
Permet de passer la protection du moteur MBT 1141 (uniquement) de IP 40 & IP 44.

MBT 1141

LBl B2

0

Compabilité avec les réducteurs

Type H 3 W Qn:i?i'e
MBT 82 75 50 3 8
MBT1141 80 50 14 8

Type AC1I LBl  LB2
MBT 1141 119 44 10

Cette option est cumulable avec les capu-
chons de bornes.

Type

Réducteurs

MVA

MVB-MVAB-MVBE-MVDE

Cb1000

MBT 65

1

2

MBT 82

1

1

MBT 1141

1

1

1. Compatibilité avec le réducteur.

2. Incompatibilité avec le réducteur.

motralec
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Moteurs fermés a aimants
MFA

B C1 - Généralités B |

Moteurs a courant continu fermés MFA Utilisations
- Excitation par aimants permanents. Ces moteurs sont, en général, destinés a
- Hauteur d’axe 56, 63, 71 et 80. équiper les ensembles a vitesse variable.

- Puissance 0,075 a 1,56 kW.
- Protection IP 44.

Conditions d'utilisation

Service S1.

Ambiance nécessitant un moteur fermé.

Altitude inférieure & 1 000 m.

Température ambiante inférieure ou égale a

40 °C.

Plage de courant de 50 % a 100 % du cou- H
rant nominal en régime permanent et au-

dela, en régime transitoire.

Descriptif des moteurs a courant continu fermés MFA

Acier - Etirée ou roulée-soudée

Aimants permanents - A haut champ coercitif

Toéle magnétique isolée & faible taux de - Réalisé sur machines automatiques assurant reproductibilité
carbone. - Frettage renforcé c6té collecteur

Cuivre électrolytique émaillé. - Systeme d'isolation classe F

Isolants classe F.

Cuivre a l'argent moulé sur résine - A grand nombre de lames

Acier - Rainure de clavette débouchante
- Clavette a bouts droits
- Equilibrage demi-clavette pour MFA 80

Composé électrographitique - Accessibilité aisée par bouchon sur les cotés du moteur

Alliage d'aluminium - Flasque palier avant a bride a trous lisses ou a trous taraudés
- Pour MFA 80 flasque avant en fonte et flasque arriére en alliage d’aluminium

Acier - Roulements a billes
- Graissés a vie

Matériau composite - Placée sur le dessus du moteur
- Sortie par presse-étoupe, a droite vue du bout d’arbre (réorientable)
- Raccordement sur planchette a bornes

Depuis 1976 . 3 agences : Herblay (95), Sévres (92), Etréchy (91) . 4 rue Lavoisier, 95223 Herblay Cedex . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com
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Moteurs fermés a aimants

MFA

C2 - Positions de montage

Moteurs a pattes de fixation

IM 1001 (IM B3)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

(selon norme EN 60034-7)

IM 1071 (IM B8)
- Arbre horizontal
- Pattes en haut

IM 1051 (IM B6)
- Arbre horizontal

- Pattes au mur a gauche

vue du bout d'arbre

IM 1011 (IM V5)

- Arbre vertical vers le bas

- Pattes au mur

IM 1061 (IM B7)

- Arbre horizontal

- Pattes au mur a droite
vue du bout d'arbre

IM 1031 (IM V6)

- Arbre vertical vers le haut

- Pattes au mur

Moteurs a bride (FF) de fixation
atrous lisses

IM 3001 (IM B5)
- Arbre horizontal

IM 2001 (IM B35)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 3011 (IM V1) (0] IM 2011 (IM V15) bl O
- Arbre vertical en bas - Arbre vertical en bas I]

- Pattes au mur 3

-

IM 3031 (IM V3) IM 2031 (IM V36) _J
- Arbre vertical en haut - Arbre vertical en haut ]]

- Pattes au mur

O /9 L@

Moteurs a bride (FT) de fixation
atrous taraudés

IM 3601 (IM B14)
- Arbre horizontal

IM 2101 (IM B34)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 3611 (IM V18) bl @ IM 2111 (IM V58) k[ @)
- Arbre vertical en bas - Arbre vertical en bas [I
- Pattes au mur —+—
I
IM 3631 (IM V19) b IM 2131 (IM V69) I
- Arbre vertical en haut ] - Arbre vertical en haut ﬂ
- Pattes au mur
Q9 {@d
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Moteurs fermés a aimants
MFA

C3 - Possibilités d’adaptation

Leroy-Somer propose, en association aveC [ BRIDES ET REDUCTEURS | | MODE DE FIXATION | OPTIONS
les moteurs de puissance fractionnaire, plu- T 1T 1T

sieurs options qui répondent a des applica-
tions trés diversifiées. Elles sont décrites ci-
contre. K
VE
Av4
A trous taraudés "FT" — . '
Moteur a pattes de fixation 2" bout d'arbre
(@]
— . I VaY
\ A
A trous lisses "FF" Moteur & bride (FF)
de fixation a trous lisses
[©]
| = il
ﬁ D — E{! \ >4 >
Freins FMC
Réducteurs Moteur a bride (FT)
de fixation a trous taraudés
Désignation / Codification
MFA 56 S 200V 3000min™  0,18kW st IP 44 M IC
! 1001 410
Longueur ! Indice Indice Indice
wmer || | B || Ve | Rl e ]
ae moteur maut protection montage refroidissement
motralec 4,715 . +600 avis
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Moteurs fermés a aimants
MFA

C4 - Sélection

* Moteur MFA - IP 44 - Classe F - Excitation par aimants permanents

¢ Alimentation par thyristors (facteur de forme 1,6)
Service S1 - Température ambiante < 40 °C - Altitude <1 000 m

l,i’

3000 min™!
Pour tension d'induit de 180 V
Puissance Vitesse Couple Rendement moyen Ti?;;?n
Type
kW min~? N.m % %
MFA 56S 0,075 3000 0,24 62 200
MFA 56L 0,12 3000 0,38 58 200
MFA 56VL 0,18 3000 0,57 72 200
MFA 63S 0,18 3000 0,57 69 200
MFA 63M 0,25 3000 0,8 71 200
MFA 63L 0,37 3000 1,18 75 200
MFA 71M 0,25 3000 0,8 71 200
MFA 71L 0,37 3000 1,18 75 200
MFA 80S 0,37 3000 1,18 55 200
MFA 80L 0,55 3000 1,75 60 200
MFA 80L 0,75 3000 2,39 85 200
MFA 80VL 1 3000 3,18 73 200
MFA 80XVL 1,3 3000 4,14 83 200
motiralec 4,715 . +600 avis
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Moteurs fermés a aimants
MFA

r e
1,05

&~

* Moteur MFA - IP 44 - Classe F - Excitation par aimants permanents

e Alimentation par transistors (facteur de forme 1,05)
Service S1 - Température ambiante <40 °C - Altitude : 1 000 m

3000 min~t
Pour tension d’induit de 180 V
Puissance Vitesse Couple Rendement moyen T?;L?n
Type
kW min~t Nm % v
MFA 56S 0,09 3000 0,29 70 200
MFA 56L 0,18 3000 0,57 83 200
MFA 56VL 0,25 3000 0,8 83 200
MFA 63S 0,3 3000 0,96 83 200
MFA 63M 0,45 3000 1,43 83 200
MFA 63L 0,5 3000 1,75 86 200
MFA 71M 0,45 3000 1,43 83 200
MFA 71L 0,5 3000 1,75 86 200
MFA 80S 0,55 3000 1,75 83 200
MFA 80L 0,75 3000 2,39 78 200
MFA 80L 1 3000 3,18 82 200
MFA 80VL 1,3 3000 4,14 84 200
MFA 80XVL 1,6 2 600 5,88 84 200
motiralec 4,715 . +600 avis
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Moteurs fermés a aimants
MFA

C5 - Dimensions

Cotes d’encombrement des moteurs a courant continu fermés MFA standard

Dimensions en millimétres

A pattes ou a bride de fixation

Moteurs Masse
Type A AB AD B X C AC H HA HD HJ LJ J | K LB? kg
MFA 56 S 90 108 108 71 9 36 86 56 2 127 71 107 49 49 5,8 156 2,9
MFA 56 L 90 108 108 71 9 36 86 56 2 127 71 147 49 49 5,8 196 3,5
MFA 56 VL 90 108 108 71 9 36 86 56 2 127 71 187 49 49 5,8 236 5,3
MFA 63 S 100 120 134 80 10 40 120 63 2 161 98 119 78 75 7 197 7,5
MFA 63 M 100 120 134 80 10 40 120 63 2 161 98 144 78 75 7 222 9,2
MFA 63 L 100 120 134 80 10 40 120 63 2 161 98 174 78 75 7 252 11
MFA 71 M 112 137 134 90 10 56 120 71 3 169 98 155 78 75 7 233 9,2
MFA 71 L 112 137 134 90 10 56 120 71 3 169 98 185 78 75 7 263 11
MFA 71 IL 112 137 134 90 10 56 120 71 3 169 98 200 78 75 7 278 12
MFA 71VL 112 137 134 90 10 56 120 71 3 169 98 225 78 75 7 303 13
MFA 80 S 125 155 158 100 10 50 - 80 3 213 133 163 95 100 9 258 14
MFA 80 L 125 155 158 100 10 50 - 80 3 213 133 213 95 100 9 308 18
MFA 80 VL 125 155 158 100 10 50 - 80 3 213 133 263 95 100 9 358 22
MFA 80 XVL 125 155 158 100 10 50 - 80 3 213 133 313 95 100 9 408 26
1. En version bride a trous lisses IM B5 (IM 3001), LB = + 4 mm pour MFA 56, + 11 mm pour MFA 63.
Brides atrous lisses Brides a trous taraudés Bout d'arbre
Type M N P LA S T M N P S T D E OoOxZ GA F W
MFA 56 100 80 120 8 7 3 65 50 80 M5 2,5 9 20 M4 x10 12,5 4 0
MFA 56 100 80 120 7 3 65 50 80 M5 2,5 11 23 M4 x10 12,5 4 0
MFA 63 115 95 140 10 9 3 75 60 90 M5 2,5 11 23 M4 x10 125 4 0
MFA 71 130 110 160 10 10 3 85 70 120 M6 2,5 14 30 M5 x 10 16 5 0
MFA 80 165 130 200 10 11 3,5 - - - - - 19 40 M6 x10 21,5 6 0
Compatibilité avec les réducteurs
Réducteur
Type Cb 2000, Multibloc 2000,
P MVA MVB-MVAB-MVBE-MVDE Cb1000 orthahion 2000
MFA 56 2 2 2 1
MFA 63 ! ! ! 2
MFA 71 1 L 1 2
MFA 80 2 2 ! !

1. Compatibilité avec le réducteur.
2. Incompatibilité avec le réducteur.
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Moteurs fermés a aimants
MFA

C5 - Dimensions

Cotes d’encombrement des moteurs a courant continu fermés MFA

Dimensions en millimétres
A pattes de fixation IM B3 (IM 1001)

LB AD

LJ J | PE

HJ

ol 1 =
I Q I o ]
G
I
—l_ trou OxZ <
A
E C B 4 trous @ K AB
A bride (FF) de fixation a trous lisses IM B5 (IM 3001)
T LB |
LJ J
LA
LA, PE
| —— '/\
-
I
a ‘-20' / L \
SIS _— 1 -- —
§ g @
S GA
trou OxZ
[ —cmm—— —_
£ w M 4trous @ S
A bride (FT) de fixation a trous taraudés IM B14 (IM 3601)
T LB AD
LJ J 1
PE
\
-
I
Q
o D' é
S |8 — 77774 ? -
ST I
trou OxZ
————
E w 4trous @ S
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Moteurs fermés a aimants
MFA

C5 - Dimensions

Cotes d’encombrement des moteurs a courant continu fermés MFA

Dimensions en millimétres

A pattes ou a bride de fixation

LB

©

= o

e
LB (frein)
Type 2,5 Nm pour MFA 56, 63 et 71
5 Nm pour le MFA 80

MFA 56 S 200
MFA 56 L 240
MFA 56 VL 280
MFA 63 S 241
MFA 63 M 266
MFA 63 L 296
MFA 71 M 277
MFA 71 L 307
MFA 71 IL 322
MFA 71 VL 347
MFA 80 S 305
MFA 80 L 355
MFA 80 VL 405
MFA 80 XVL 455
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Moteurs a inducteurs bobinés

MS

D1 - Généralités

Moteurs a courant continu a inducteurs
bobinés

MS :
- Excitation série, paralléle, compound, sé-
parée et splitfield.
- Hauteur d’axe : 36, 56, 63 et 71.
- Puissance :
« excitation série : 40 a 370 W
« excitation séparée : 25 4 250 W
- Protection IP 00 pour MS 36-35, IP 23 ou
IP 44 pour le reste de la gamme.

Descriptif des moteurs a courant continu a inducteurs bobinés MS

Acier

- Roulée et soudée
- Sauf MS 36-35

Conditions d'utilisation

Service S1 ou S2 en tres haute vitesse.
Ambiance nécessitant un moteur fermé
(sauf MS 36-35 IP 00).

Altitude inférieure a 1 000 m.

Température ambiante inférieure ou égale a
40 °C.

Utilisations

Ces moteurs sont, en général, destinés a
équiper des systémes a variation de vitesse
ou a réduction de vitesse.

Cuivre électrolytique émaillé

- Isolants classe F

Toéle magnétique isolée a faible taux de
carbone.
Cuivre électrolytique émaillé.

- Isolants classe F

Cuivre a l'argent moulé sur résine

- A grand nombre de lames

Acier

- Rainure de clavette débouchante (sauf MS 36-35)
- Uniquement avec méplat pour MS 36-35

Composé électrographitique

- Plusieurs variétés adaptées (en étui pour MS 36)

Alliage d'aluminium

- Flasque palier avant a bride & trous lisses ou & trous taraudés
- Pour MS 36-35 flasque avant en alliage d’aluminium et flasque arriére en plastique

Acier

- Roulements a billes
- Graissés a vie

Boite a bornes en matériau composite

- Placée sur le dessus du moteur raccordement sur bornier

- Sauf MS 36-35 : branchement par fils sortis

moiralec HAx*kk 475 . +600avis
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Moteurs a inducteurs bobinés
MS

D2 - Positions de montage

Moteurs a pattes de fixation
(sauf MS 36-35)

IM 1001 (IM B3)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 1071 (IM B8)
- Arbre horizontal
- Pattes en haut

IM 1051 (IM B6)
- Arbre horizontal

- Pattes au mur a gauche

vue du bout d'arbre

- Arbre vertical vers le bas

IM 1011 (IM V5) d'[
- Pattes au mur 7

IM 1061 (IM B7)

- Arbre horizontal

- Pattes au mur a droite
vue du bout d'arbre

IM 1031 (IM V6) .
- Arbre vertical vers le haut
- Pattes au mur

Moteurs a bride (FF) de fixation
atrous lisses

IM 3001 (IM B5)
- Arbre horizontal

IM 2001 (IM B35)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 3011 (IM V1)
- Arbre vertical en bas

—* IM 2011 (IM V15) —
- Arbre vertical en bas ﬁ[
- Pattes au mur

IM 3031 (IM V3)
- Arbre vertical en haut

IM 2031 (IM V36)
- Arbre vertical en haut Q[
- Pattes au mur

Moteurs a bride (FT) de fixation
atrous taraudés

IM 3601 (IM B14)
- Arbre horizontal

IM 2101 (IM B34)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 3611 (IM V18)
- Arbre vertical en bas

IM 2111 (IM V58)
- Arbre vertical en bas
- Pattes au mur

IM 3631 (IM V19)
- Arbre vertical en haut

IM 2131 (IM V69)
- Arbre vertical en haut
- Pattes au mur
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Moteurs a inducteurs bobinés
MS

D3 - Possibilités d’adaptation

Leroy-Somer propose, en association aveC [ BRIDES ET REDUCTEURS | | MODE DE FIXATION | OPTIONS
les moteurs de puissance fractionnaire, plu- - T
sieurs options qui répondent a des applica-

tions trés diversifiées. Elles sont décrites ci- —
contre. PUA— - ———b— S =

N L " " i N
A trous taraudés "FT Moteur & pattes de fixation 2° bout d'arbre
A trous lisses "FF" Moteur & bride (FF) Capot tole parapluie

de fixation & trous lisses

iﬂ — g — 1l

Reducteurs Moteur & bride (FT) Freins FMC
de fixation & trous taraudés
Désignation / Codification
MS 56 45 110V 5000 min™* 0,12KW st IP23 o
Type Hauteur Longueur Tension , A Type Indice Indice
" du e Vitesse Puissance - de de
demae daxe moteur dindut de senice protection montage
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Moteurs a inducteurs bobinés

MS

D4 - Sélection

e Moteur MS - IP 23 ou IP 44 (sauf MS 36-35) - Classe F

| 4 . -
FF Excitation série
1 » Moteur non ventilé IC 410
) 05 ' Service S1 - Température ambiante < 40 °C
Puissance Sens de rotation Vitesse nominale Vitesse a vide Couple nominal Tension
Type
kw min~1 min~1 Nm \%
MS 36-35 0,04 2 4 000 10 000 0,1 110 ; 220
MS 36-35 0,05 2 5000 12 000 0,1 110 ; 220
MS 36-35 0,06 2 6 000 14 000 0,1 110 ; 220
MS 56-45 0,12 2 5000 10 000 0,25 220
MS 56-85 0,25 2 6 000 13 000 0,4 220
MS 63-60 0,37 2 6 000 13 000 0,6 220
mo lec 4,7/5 . +600 avis
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Moteurs a inducteurs bobinés

MS

D4 - Sélection

» * Moteur MS - IP 23 ou IP 44 (sauf MS 36-35) - Classe F
Fr Excitation séparée
1 » Moteur non ventilé IC 410
’ O5r Service S1 - Température ambiante <40 °C
Puissance Sens de rotation Plgge de Couple | moyen 'Tdu't./ | moyen |r1ducteur/
vitesse nominal Tension d'induit Tension d'inducteur
Type
Kw min~? N.m AlvV AlV
MS 36-35 0,025 2 200 a 4 000 0,6 4,5/12 0,49/100 0,9/12 0,11/100
MS 36-35 0,04 2 200 a 4 000 0,8 6/12 0,6/100 0,9/12 0,11/100
MS 56-45 0,075 2 200 a 3 000 0,25 0,7/170 0,18/190
MS 56-85 0,12 2 200 a 3 000 0,4 1,05/170 0,16/190
MS 63-60 0,18 (IP 23) 2 200 a 3 000 0,25 1,3/170 0,18/190
MS 63-60 0,12 (IP 44) 2 200 a 3 000 0,17 1,1/170 0,18/190
MS 63-85 0,25 (IP 23) 2 200 a 3 000 0,33 1,7/170 0,19/190
MS 63-85 0,18 (IP 44) 2 200 a 3 000 0,6 1,3/170 0,19/190
MS 71 45 0,25 (IP 44) 2 200 a 3 000 25 2/180 0,2/190
MS 71 70 0,55 (IP 23) 2 200 a 3 000 3,6 4,2/180 0,2/190
MS 71 100 0,75 (IP 23) 2 200 a 3 000 25 6,5/180 0,2/190
motiralec 4,715 . +600 avis
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Moteurs a inducteurs bobinés
MS

D5 - Dimensions

Cotes d’encombrement des moteurs a inducteurs bobinés standard

Dimensions en millimétres

A pattes ou bride de fixation

T Moteurs Masse
e
s A AB B C AC H HD J | K LB LJ PE (@] kg
MS 36-35 30 52 56 108 - 72 - - - - - - - - 0,9
MS 56-45 90 118 71 36 101 56 153 78 78 6 155 35 9 165 3,5
MS 56-85 90 118 71 36 101 56 153 78 78 6 195 75 9 16 4,8
MS 63-60 100 120 80 40 118 63 168 78 78 7 183 63 11 12 5,8
MS 63-85 100 120 80 40 118 63 168 78 78 7 208 88 11 12 7
MS 71-45 112 140 90 45 140 71 187 101 75 7 221 140 11 - 8,3
MS 71-70 112 140 90 45 140 71 187 101 75 7 246 165 11 - 11
MS 71-100 112 140 90 45 140 71 187 101 75 7 276 195 11 - 14
A brides de fixation et bouts d’arbre
T Brides a trous lisses Brides a trous taraudés Bout d'arbre
e
s M N P LA S T M N S T D E OxZ GA F
MS 36-35 - - - - - - - 30 M5 - 8 29 - 7,3 12
MS 56 - - - - - - 65 50 M5 1 11 23 M4 x 10 12,5 4
MS 63 115 95 140 9 9 3 65 50 M5 1 11 23 M4 x 10 12,5 4
MS 71-45 115 95 140 9 9 3 65 50 M5 1 19 40 M6 x 10 21,5 6
MS 71-70 115 95 140 9 9 3 85 50 M6 1 19 40 M6 x 10 21,5 6
MS 71-100 115 95 140 9 9 3 115 95 M8 1 19 40 M6 x10 215 6
Compatibilité avec les réducteurs
Type Réducteurs
yp MVA MVB-MVAB-MVBE-MVDE Cb1000
MS 36-35 2 2 2
MS 56 1 1 1
MS 63 1 1 1
MS 71 2 2 1
1. Compatibilité avec le réducteur.
2. Incompatibilité avec le réducteur.
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Moteurs a inducteurs bobinés
MS

D5 - Dimensions

Cotes d’encombrement des moteurs a inducteurs bobinés MS

Dimensions en millimétres

MS 36-35 a bride (FT) de fixation a trous taraudés IM B14 (IM 3601)

E C

<—~‘_J n]

T
il
(L
T

MS 56, MS 63 et MS 71 a pattes de fixation IM B3 (IM 1001)

= LB o AD
L 3K —
I [~
Q . . N
S a 4 Trous F K
& J
— K - - |
c B |<;>|
AB

] L J

@ 4 Trous @ K 43
- \__PE

@,AC

oP
N

0% ou
L T
A bride (FT) de fixation a trous taraudés IM B14 (IM 3601)
E LB O
LJ J_ K | !
4Trous @ K g

s IRl N (O) =
" =

P
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-.10
. D5 - Dimensions -

Cotes d’encombrement des moteurs a inducteurs bobinés

Dimensions en millimétres

Moteur MS 56, MS 63 et MS 71 avec frein

.....

.....

MS 56 - MS 63 - MS 71

Type de frein Couple de freinage EF
FMC 1a4Nm 48
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MVE - MVS

El - Généralités

MVE

Motovariateur permettant un fonctionne-
ment a moment de couple constant ; il est
composé de :

- un variateur électronique a thyristors de la
série VE/A,

- un moteur a courant continu fermé, série
MFA ou MF.

Ensemble d'une trés grande simplicité de
mise en ceuvre et d'utilisation.

m———_

Descriptif des moteurs a courant continu MVE-MVS

- Coffret IP 20

- Réseau mono, 50-60 Hz, 220-230 VAC + 10 %

-1 a 15 en standard
-1 & 30 avec détecteur tachymétrique (option)

- Accélération et décélération incorporées réglables de 0 a10 s

- Oui

- Réglable de 0,5a 1,5 Iy

- Vitesse mini
- Vitesse maxi

- Par potentiometre intégré

- Par fusible incorporé

Schémas fonctionnels

-VE / MFA -VE / MS (190 V tension d’excitation)
N +Al
- L2 -A2
~ j L1 =
+F1 _..‘VvV\._.i
-F2 L'”E”ﬁte_“'___;
o-ﬁé—o Vitesse :E .';" o-ﬁé—o Vitesse :E .';"
O Témoin tension _::_‘1" O Témoin tension _::_‘1"
0w~ Marche-arrét -,L Détecteur ©<_—0 Marche-arrét -TL Détecteur
Tachymétrique Tachymétrique

.com / service-commercial@motralec.com /

Motovariateurs a courant continu

MVS

Motovariateur permettant un fonctionne-
ment a moment de couple constant ; il est
composé de :

- un variateur électronique a thyristors de la
série VE/A ou VES,

- un moteur a courant continu ouvert, série
MS ou MVS.

Ensemble d'une trés grande simplicité de
mise en ceuvre et d'utilisation.

-VE /MS (100 V tension d’excitation)

N *Alg—
Induit
- L2 -A2
~}x L1 =
+F1 o—YYW"—o F2
Inducteur
-F2
O-Eé-o Vitesse
O Témoin tension
0w~ Marche-arrét
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Motovariateurs a courant continu
MVE - MVS

Moteurs a pattes de fixation

E2 - Positions de montage

(selon norme EN 60034-7)

IM 1001 (IM B3)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 1071 (IM B8) L
- Arbre horizontal
- Pattes en haut -

IM 1051 (IM B6)
- Arbre horizontal

- Pattes au mur a gauche
vue du bout d'arbre

IM 1011 (IM V5)
- Arbre vertical vers le bas
- Pattes au mur

IM 1061 (IM B7)

- Arbre horizontal

- Pattes au mur a droite
vue du bout d'arbre

IM 1031 (IM V6)
- Arbre vertical vers le haut
- Pattes au mur

Moteurs a bride (FF) de fixation
atrous lisses
Excepté MS 56

IM 3001 (IM B5)
- Arbre horizontal

IM 2001 (IM B35)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 3011 (IM V1)
- Arbre vertical en bas

IM 2011 (IM V15)
- Arbre vertical en bas
- Pattes au mur

IM 3031 (IM V3)
- Arbre vertical en haut

IM 2031 (IM V36)
- Arbre vertical en haut
- Pattes au mur

Moteurs a bride (FT) de fixation
atrous taraudés

MVE 56 et 63, MVS 10-3000 & 50-3000
uniquement

IM 3601 (IM B14)
- Arbre horizontal

il

©

(

IM 2101 (IM B34)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 3611 (IM V18)
- Arbre vertical en bas

IM 2111 (IM V58)
- Arbre vertical en bas
- Pattes au mur

IM 3631 (IM V19)
- Arbre vertical en haut

IM 2131 (IM V69)
- Arbre vertical en haut
- Pattes au mur

Variateur VE - VE/A - CES

Unique possibilité

mo lec 47/5 . +600 avis
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Motovariateurs a courant continu
MVE

E3 - Possibilités d’adaptation

Leroy-Somer propose, en association avec REDUCTEURS | | MOTOVARIATEUR ELECTRONIQUE
les moteurs de puissance fractionnaire, plu- T 1T !
sieurs options qui répondent a des applica-
tions trés diversifiées. Elles sont décrites ci- Détection
contre. tachymétrique

COMPABLOC

Frein
o) Montage
ORTHOBLOC ) ML
universel "MU A
:11
¥E2 U
ol =4
MINIBLOC - MULTIBLOC Bride (FF) a trous lisses @F
Pattes
Bride (FT) a trous taraudés
\
Désignation / Codification
MVE 25 63 M IM 1001
Type Taille Hauteur d'axe Indice Forme
motovariateur moteur de longueur de construction
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ce-commercial@mo 10
lateurs a courant

MVS
ossibilités d'adaptation

Leroy-Somer propose, en association avec [ REDUCTEURS
les moteurs de puissance fractionnaire, plu- T
sieurs options qui répondent & des applica-

MOTOVARIATEUR ELECTRONIQUE ]

. N . e 2 2o . Bride (FT)
tions trés diversifiées. Elles sont décrites ci- 4 trous taraudés
contre.
(o)
e sﬂ: —
MINIBLOC - MULTIBLOC Bride (FF) |

atrous lisses

VES

. Désignation/Codificaion

Type
motovariateur

Indice Forme

Taille de vitesse maximale de construction
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Motovariateurs a courant continu
MVE

E4 - Sélection

Alimentation par thyristor (facteur de forme 1,6)
Moteur fermé
Service S1 - Température ambiante <40 °C, altitude <1 000 m

Réseau ) Plage Tension Intensité Désignation Composition Fixation moteur
monophasé Puissance Couple de vitesse d’induit nominale type Moteur Variateur Code
50-60 Hz kw N.m min~t \Y A motovariateur a pattes a bride
0,075 0,24 200-3000 180 0,6 MVE 7-56 S MFA 56 S VE 7 MVA 21201  MVA 21202
0,12 0,4 200-3000 180 0,9 MVE 12-56 L MFA 56 L VE 12 MVA 21203 MVA 21204
0,18 0,6 200-3000 180 1,4 MVE 18-63 S MFA 63 S VE 18 MVA 21205 MVA 21206
0,25 0,8 200-3000 180 1,7 MVE 25-63 M MFA 63 M VE 25 MVA 22209 MVA 22210
220-240V 0,37 1,2 200-3000 180 2,4 MVE 36-63 L MFA 63 L VE 36 MVA 23207 MVA 23208
0,37 1,8 130-2000 180 2,6 MVE 37-80 S MFA 80 S VE/A 37 MVA 23209 MVA 23210
0,55 2,6 130-2000 180 3,7 MVE 55-80 L MFA 80 L VE/A 55 MVA 25207 MVA 25208
0,75 3,6 130-2000 180 51 MVE 75-80 L MFA 80 L VE/A 75 MVA 27217 MVA 27218
1 4,7 130-2000 180 6,6 MVE 100-80 VL MFA 80 VL VE/A 100 MVA 21313 MVA 21314

Caractéristiques des freins

MVE Mf Pf Uf |f Frein

Taille N.m W \ mA Type
7-56 S, 12-56 L 15 13,5 190 71 FMC
18-63 S, 25-63 M, 36-63 L 2,5 13,5 190 71 FMC
37-80 S, 55-80 L, 75-80 L, 100-80 VL 10 30 190 160 LE 450

M; : moment de freinage
Ps : puissance du frein
Us :tension de la bobine frein

ls :intensité de la bobine frein

mo lec 47/5 . +600 avis
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Motovariateurs a courant continu
MVE

E4 - Sélection

Alimentation par thyristor
mot@ur Moteur ouvert ou fermé
IP 23 Service S1 - Température ambiante <40 °C - Altitude <1 000 m

Réseau Puissance Couple Plage Désignation t Composition Fixation moteur
. - ésignation type -
h t
monophase de V_l ?Slse motovariateur Moteur Variateur i Code _
50-60 Hz kW N.m min a pattes a bride
75 0,25 200-3000 MVS 10-3000 MS 56-45 VE 7 MVA 27101 MVA 27102
230V 120 0,4 200-3000 MVS 17-3000 MS 56-85 VE 12 MVA 21211 MVA 21212
+10% 180 0,6 200-3000 MVS 25-3000 MS 63-60 VE 18 MVA 21213 MVA 21214
- 240 0,8 200-3000 MVS 33-3000 MS 63-85 VE 25 MVA 22201 MVA 22202
370 1,2 200-3000 MVS 50-3000 MS 63-110 VE 36 MVA 23201 MVA 23202
» . . .
m Alimentation par thyristor
Otel.lr Moteur ouvert ou fermé
IP 44 Service S1 - Température ambiante <40 °C - Altitude <1 000 m
Réseau ) Plage L ) Composition Fixation moteur
monophasé Puissance Couple de vitesse Designation type Moteur Variateur Code
—7 motovariateur N N e
50-60 Hz kW N.m min a pattes a bride
75 0,25 200-3000 MVS 10-3000 MS 56-85 VE 7 MVA 27103 MVA 27104
230V 120 0.4 200-3000 MVS 17-3000 MS 63-60 VE 12 MVA 21209 MVA 21210
+10 % 180 0,6 200-3000 MVS 25-3000 MS 63-85 VE 18 MVA 21215 MVA 21216
240 0,8 200-3000 MVS 33-3000 MS 63-110 VE 25 MVA 22207 MVA 22208
Caractéristiques des freins
Mg Ps Us It Frein
Type moteur N W v mA Type
MS 56-45, MS 56-85 15 13,5 190 71 FMC
MS 63-60, MS 63-85, MS 63-110 2,5 13,5 190 71 FMC

Mt : moment de freinage
Ps : puissance du frein
Us :tension de la bobine frein

ls :intensité de la bobine frein

mo lec 47/5 . +600 avis
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Motovariateurs a courant continu
MVS

E5 - Dimensions

Cotes d’encombrement des variateurs électroniques VE

Dimensions en millimétres

Taille 7 a 100
L2 L2
|
n_ _ 4 x T
~ — el s
= ‘
T I Sl ﬁ} - 4—?/ T
I . %)’ \
= L1 = P
T
Calibre Variateurs Masse
H H1 L L1 P T kg
7 a100 190 110 136 80 80 4,5 1,5

Cotes d’encombrement des variateurs électroniques VE/A - VES

Dimensions en millimétres

VE7a36 VES 220-2
VE/A 37a75
L2 L2
| L
n)_ 5 ‘7 4xQT ”,,‘, L
S s 2 ]e
T ‘
I PO o
T ~ {T} | f{/ T T 4xoT T
2 - a
y 1l 7 7\7467 ‘ Iliiﬁf {P
= L= P ‘ L1 ‘ P
Tvpe Variateurs Masse
P H H1 L L1 P T kg
VE72a36 190 110 136 80 80 4,5 15
VE/A 37 475 190 110 136 80 80 4,5 15
VES 220-2 282 225 232 220 135 7 4,2
motralec 4,715 . +600 avis
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Réducteurs adaptés

mo

pour moteur de puissance fractionnaire

Depuis plusieurs années, LEROY-SOMER
s’est fortement impliqué dans la commercia-

lisation de produits spécifiques.

Ce chapitre présente des généralités sur les
motoréducteurs adaptés de 60 a 750 W.
Ces produits ont été spécialement congus

pour répondre aux attentes des construc-
teurs recherchant une fonctionnalité et une
personnalisation de leurs machines.

F1 - Matériel pour direction électrique

Motoréducteur GW 01 + MS 56 - 85

Généralités

- Moteur a excitation type spitfield série

- Tension: 24V

- Puissances : 100 a 300 W
- Rapport de réduction : 27
- Couple : 60 Nm maxi

- Niveau de bruit <55 db

Adaptations possibles

- Fixation (carter, brides... )

- 28me pout d'arbre moteur

- Connectique

- Moteur a courant continu & aimants
permaments

- Autres (freins, vitesse, tension... )

F2 - Matériel pour déplacement de personne a mobilité reduite

GW 04 + MBT 82

IeC 4,7/5 . +600 avis
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Généralités

- Tension: 24 -48V

- Puissances : 150 a 300 W

- Rapport de réduction : 1/13,8 a 1/26,3
- Différentiel intégré

- Niveau de bruit < 60 db

Généralités

- Tension: 24 -48V

- Puissances : 400 - 750 W

- Rapport de réduction : 1/15,7 a 1/26,3
- Différentiel intégré

- Niveau de bruit < 60 db

. Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com

Adaptations possibles

- Protection thermique

- Compatibilité électromagnétique
- Frein

Adaptations possibles

- Protection thermique

- Compatibilité électromagnétique
- Frein

. www.motralec.com
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Reducteurs adaptés _
pour moteur de puissance fractionnaire

F2 - Matériel pour déplacement de personne a mobilité réduite

CBZ17o0ou B + MBT 1141

Généralités
- Tension:24-48V
- Puissances : 250 - 750 W
- Rapports de réduction :
* 1/10,09 pour CBZ 17
* 1/6,09 pour CBZ B
- Arbre lent @ 20 x 25
- Niveau de bruit < 60 db

Adaptations possibles

- Protection thermique

- Compatibilité électromagnétique
- Frein

Généralités Adaptations possibles
N "= - - Tension : 12 ou 24 Vcc - Arbre traversant (diamétre 12 mm)
- - Puissances : 20 - 60 W - Frein
o) - )
L T - Rapports de réduction : 22,7 - 68,2 - 117,7
-‘ 204,5 - 353 - 610
i - Couple de sortie : 10 Nm maxi

Il existe également des réducteurs standard qui s'associent aux moteurs de puissance fractionnaire.
Pour des informations complémentaires, voir :

- le catalogue Industrie LEROY-SOMER, réf. 2145

- le catalogue Motoréducteurs de puissance fractionnaire, réf. 2975
ou s’adresser a un spécialiste LEROY-SOMER.
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moftralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sévres (92) . Etréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Moteur Leroy Somer MS

4,7/5 . +600 avis Google
o Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
e Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
e Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
« Livraison partout en France, accompagnement avant et aprés-vente

Voir la gamme Leroy Somer sur notre site :

www.motralec.com/.../leroy-somer

DEMANDER UN PRIX >

motralec 4715 . +600 avis DEMANDE DE PRIX >
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