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Série BLOCK et RH 60
Petits groupes de surpression intégrés entiérement automatiques.
Ils comprennent une pompe monophasée, un réservoir à
membrane, un pressostat, un manomètre et les accessoires pour
être connecté aux installations dans le secteur résidentiel. 
Les groupes sont totalement assemblés et prêts pour le
raccordement hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Débit: jusqu'à 100 l/min (6 m3/h)
Hauteur manométrique: jusqu'à 50
mètres (5 bar)
Alimentation: monophasée 50 et 60 Hz
Démarrage moteur: D.O.L. (direct)
Puissance: jusqu’à 1,1 kW
Température maximale de l’eau:
de 0°C à +40°C
Type de pompe: pompe horizontale 
Commande: par pressostat
Réservoir: Hydrotube horizontal 24l ou
60 L pour le RH 60

MATÉRIAUX
Pompe: acier inoxydable
Réservoir: Acier peint

APPLICATIONS
• Surpression de l’eau à usage

domestique, petite irrigation et lavages 
• Pompage de liquides (non agressifs)

dans les installations industrielles 

Possibilité de choix entre groupes avec électropompe auto-amorçantes
(BGM) et monocellulaires horizontales (CEAM).
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