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Lowara

3 CARACTERISTIQUES
• Il est composé d’un réservoir en

polyéthylène de 140 litres dans lequel est
raccordée une électropompe DOC/GT munie
de tous les accessoires

• L’installation est simple et rapide dans la
mesure où il suffit de procéder au
branchement électrique et au raccordement
des tuyauteries

• Le Topbox cuve cylindrique destinée à être
enterré; peut recevoir 1 à 3 réhausses de 0,30 m

• Le Topbox livrée avec:
– 1 Electropompe submersible
DOC 7 ou 7 VX/GT

– Equipée d’un flotteur fixe: fonctionnement
automatique

– 1 Réservoir en polyéthylène de 140 litres
– 1 Kit PVC: raccord 1”1/4 avec clapet anti-

retour; raccord union permettant un
montage démontage aisé

– 1 sortie de refoulement 2” taraudé.
– 1 sortie pour le câble d’alimentation.
– 1 joint Forsheda pour PVC 100 mm. Arrivée

gravitaire
(orifice à percer sur site au ø 117 mm)

– Livré avec couvercle à visser.

APPLICATIONS
• Pompage en sortie de fosse toutes eaux
• Pompage en sortie de filtre à sable 
• Pompage eaux pluviales; eaux de drainage

Réhausse 0,30 m

Série TOPBOX
Mini-Stations préfabriquées pour le relevage d’eaux usées
Le Topbox est une station de relevage complète qui représente la solution idéale pour
l’évacuation des eaux usées/drainage (à l’exclusion des WC) qui ne peuvent pas être
évacuées par gravité.
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