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Contrôleur d’installation multifonctionMultimètres numériques de terrain adaptés
aux environnements difficiles

MX 20HD
MX 44HD
MX 57Ex
MX 58HD
MX 59HD

Une gamme
de multimètres durcis 
adaptée aux exigences
les plus difficiles !

MX 57Ex,
le multimètre

certifié ATEX

IP 67
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METRIX® a conçu une nouvelle gamme de multimètres
de terrain afin de répondre aux exigences
des environnements difficiles : humidité, eau, gaz,
poussières…
Les domaines d’utilisation de ces multimètres
spécifiques sont nombreux : agro-alimentaire,
cimenteries, papeteries, industries mécaniques,
transport, automobile…
Chaque utilisateur trouvera dans cette gamme,
composée de 5 appareils, celui qui convient
parfaitement à ses besoins.

ERGONOMIE
Dotés d’un boîtier éprouvé et très résistant, les multimètres
sont conçus à partir de matériaux auto-extinguibles (boîtier et
circuit).
Pour plus de sécurité, le compartiment piles/fusibles est
indépendant, et les systèmes d’auto-vérification des fusibles
et de détection de batterie déchargée (LowBat 50 h) sont
automatiques (selon les modèles).
La gaine de protection comporte une béquille destinée à
optimiser les manipulations.

LES + PRODUITS
Outre un bargraphe analogique rapide de 34 segments
(MX 58HD, MX 59HD et MX 57Ex), la résolution d’affichage est
disponible de 2000 à 50000 points.

MX 57Ex, certifié ATEX
et IECEx
Un outil unique pour toutes
vos mesures ! Utilisable en et hors
environnements explosibles !
La nouvelle version de ce multimètre est désormais utilisable hors des zones
dangereuses.
Complet, le MX 57Ex est conforme aux normes et réglementations en vigueur.
Il est aussi conforme aux prescriptions des directives européennes :
– Basse Tension 2006/95/CE
– Compatibilité Electromagnétique CEM 89/336/CEE et 93/68/CEE
– Atmosphère explosibles ATEX 94/9/CEE

Du MX 20HD au MX 59HD,
les possibilités de mesures
sont multiples.

� tension, courant
�mode HOLD, mode REL
� test diode, test de continuité
� résistance, fréquence, rapport cyclique
� capacité & dB
� température



Les mesures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MX 20HD MX 44HD MX 57Ex MX 58HD MX 59HD

AVG TRMS
• Tension DC

5 calibres de 5 calibres de 5 calibres de 5 calibres de 5 calibres de
200 mV à 1000 V 400 mV à 1000 V 500 mV à 600 V 500 mV à 600 V 500 mV à 600 V

Précision 0,8 %L + 4 UR 0,3%L + 1 UR 0,025 %L + 2 UR 0,1%L + 2 UR 0,05 % L + 2 UR
• Tension AC   

4 calibres de 5 calibres de
5 calibres de 500 mV à 600 V

2 V à 750 V 400 mV à 750 V
Précision 1%L + 8 UR 0,8 %L + 3 UR 0,3 %L + 30 UR 1%L + 3 UR 0,3 %L + 30 UR

Bande passante DC à 500 Hz DC à 1 kHz DC à 50 kHz DC à 50 kHz DC à 100 kHz
• Courant DC

20 mA, 200 mA
40 mA & 10 A

500 μA, 5 mA, 50 mA 5 mA, 50 mA, 500 mA 500 μA, 5 mA, 50 mA
& 10 A & 500 mA & 10 A 500 mA & 10 A

Précision 1,2 %L + 1 UR 0,8 %L + 2 UR 0,2 %L + 2 UR 0,2 %L + 2 UR 0,05 %L + 2 UR
• Courant AC

20 mA, 200 mA
40 mA & 10 A

500 μA, 5 mA, 50 mA 5 mA, 50 mA, 500 mA 500 μA, 5 mA, 50 mA
& 10 A & 500 mA & 10 A 500 mA & 10 A

Bande passante DC à 500 Hz DC à 1 kHz DC à 5 kHz DC à 30 kHz DC à 30 kHz
Précision 1,5 %L + 8 UR 1,2 %L + 4 UR 0,6 %L + 30 UR 1 %L + 3 UR 0,6 %L + 30 UR

• Résistance et continuité
6 gammes 6 gammes 

6 gammes de 500 Ω à 50 MΩ
de 200 Ω à 20 MΩ de 400 Ω à 40 MΩ

Précision 0,8 %L + 4 UR 0,3 %L + 1 UR 0,07 %L + 2 UR 0,1 %L + 3 UR 0,07 %L + 2 UR

Bip sonore
Seuil de 20 Ω à 40 Ω Seuil de détection : de 10 Ω à 20 Ω

Continuité
pour R<1000 Ω Tps de réponse < 100 ms Tps de réponse 1 ms

Bip sonore Bip sonore
• Test diode

De 1,2 à 1,8 V De 0 à 3 V De 0 à 2 V De 0 à 2 V De 0 à 2 V
• Capacité

Plage –
5 gammes 7 gammes de 50 nF 7 gammes de 50 nF

de 4 nF à 40 μF à 50 mF à 50 mF
Précision – 2% L + 4 UR 1 %L + 2 UR

• Fréquence
– – Plage de 0,62 Hz à 500 kHz

Précision – – 0,03 %L + 2 UR
• Température

Plage de Plage de

–
-200 °C à +800 °C 

–
-200 °C à +800 °C

Sondes au platine Sondes au platine
Pt100 ou Pt1000 Pt100 ou Pt1000

• Autres mesures
Rapport cyclique
Fonction dB et 

Mode DATA Mode HOLD,
puissance résistive U2/R

Rapport cyclique Rapport cyclique
HOLD Mode REL

Largeur d’impulsion,
Fonction dB

chronomètre,
comptage

d’événements
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POUR COMMANDER

MX0059HDL : MX0059HD livré dans une valise de transport rigide
avec kit d’accessoires de mesure (jeu de grip-fil type crochet et pince
Kelvin CMS).

Accessoires

• Valise de transport rigide P01298004
• Kit d’accessoires pour

l’électronique P01101894
1 jeu de cordons
droits/coudés,
1 jeu de pinces croco,
1 jeu de grip-fils type crochet,
1 jeu de pointes effilées.

• Kit d’accessoires pour l’électricité P01101895
1 jeu de pinces croco,
1 jeu de grip-fils type croco,
1 jeu de pointes de touche de sécurité,
1 jeu de cordons pointe de touche de sécurité.

• Poignée rouge pour gaine antichoc ASYC II MC0159B-RD
• Kit de communication optique RS232 pour ASYC II S-ASYC2HD
• Logiciel d’acquisition pour ASYC II SX-DMM2
• Logiciel de métrologie sur CD-ROM

pour MX58HD et MX59HD S-ASYC2C/B
• Logiciel de métrologie du MX57Ex MX57Ex-CAL 

MX0020HD : multimètre MX20HD livré sous blister avec un jeu 
de cordons pointe de touche de sécurité, 2 piles 1,5 V, 2 fusibles
installés, une gaine de protection et une notice de fonctionnement.

MX0020HDL : MX0020HD livré dans une valise de transport rigide
avec kit d’accessoires de mesure (jeu de pinces croco et
jeu de grip-fils crochet).

MX0044HD : multimètre MX44HD livré sous blister avec jeu
de cordons pointe de touche de sécurité, une pile 9 V, 2 fusibles
installés, une gaine de protection et une notice de fonctionnement.

MX0044HDL : MX0044HD livré dans valise de transport rigide avec
kit d’accessoires de mesure (jeu de pinces croco et jeu de grip-fils
crochet).

MX0057CX : multimètre MX57Ex livré dans un étui de transport avec
jeu de cordons pointe de touche de sécurité, une pile 9 V, un fusible de
rechange de sécurité intrinsèque et une notice de fonctionnement.

MX0058HD : multimètre MX58HD livré sous blister avec jeu de
cordons PVC pointe de touche de sécurité, une gaine de protection,
une pile 9 V, 2 fusibles installés et une notice de fonctionnement.

MX0058HDL : MX0058HD livré dans une valise de transport rigide
avec kit d’accessoires de mesure (jeu de pinces croco et jeu de grip-fils
type crochet).

MX0059HD : multimètre MX59HD livré sous blister avec jeu de
cordons silicone pointe de touche de sécurité, une gaine de protection,
une pile 9 V, 2 fusibles installés et une notice de fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES MX 20HD MX 44HD MX 57Ex MX 58HD MX 59HD
• Affichage

2000 pts 4000 pts 50 000 pts - 2 mes/s 5000 pts - 2 mes/s 50 000 pts - 2 mes/s
Hauteur des chiffres Hauteur des chiffres Hauteur des chiffres Hauteur des chiffres Hauteur des chiffres

17 mm – 2 mes/s 14 mm – 2 mes/s 14 mm – 2 mes/s 14 mm – 2 mes/s 14 mm – 2 mes/s
• Bargraphe

Bargraphe analogique Bargraphe analogique Bargraphe analogique
–

Bargraphe 42 segments
rapide 34 segments rapide 34 segments rapide 34 segments

20 mes/s 20 mes/s 20 mes/s 20 mes/s
• Sécurité & Homologation

EN/IEC 61010-1 EN/IEC 61010-1 EN 50-014 et EN 50-020 EN/IEC 61010-1 EN/IEC 61010-1
600 V CAT II 600 V CAT III EEX ib IIC T6 ou EEx ib I 600 V CAT IV 600 V CAT IV
1000 V CAT II EEx ib I 600 V CAT III IEC 61010-1 1000 V CAT III

600 V CAT III
• CEM

EN 61326-1
• Calibration

Boîtier fermé par Boîtier fermé par Boîtier fermé par
soft PC (option) soft PC (option) soft PC (option)

• Température  
Utilisation de 0 °C à +50 °C de 0 °C à +50 °C de 0 °C à +50 °C de 0 °C à +50 °C de 0 °C à +50 °C
Stockage -20 °C à +60 °C -20 °C à +60 °C -40 °C à +70 °C -40 °C à +70 °C -40 °C à +70 °C

• Alimentation
2 piles 1,5 V 1 pile alcaline 9 V avec indicateur de pile déchargée

• Autonomie

500 heures
300 heures & 500 heures & 500 heures &

250 heures
Auto-extinction 30 mn

dispositif dispositif dispositif
d’auto extinction d’auto extinction d’auto extinction

• Etanchéité
IP67

• Dimensions
189 x 82 x 40 mm 230 x 155 x 65 mm

• Masse
400 g 500 g

• Garantie
3 ans

                 motralec
    4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
                Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

                www.motralec.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


