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• Protection des moteurs par Magnéto thermique 
• Permutation automatique alternée de chaque 

groupe électro-pompe 
• Mise en parallèle des 2 groupes en cas de sur-

débit 
• Report de la fonction sur un groupe en cas de 

défaillance de l’autre 
• Circuit de contrôle de niveau en basse tension 24 

V
• Signalisation sur afficheur par message digital 

rétro éclairé  
• Commutateur auto/O/manu fugitif, de chaque 

groupe  à l’intérieur 
• Asservissement par 3 régulateurs de niveaux dont 

un d’alarme 
• Sectionneur général vérrouillable 
• Bornier de raccordement Ipsotherme des pompes  

(version TRI) voyant (rouge) défaut + buzzer
• Porte verrouillable par clef 
• Afficheur digital lecture directe de tous les états 

de la station : automate Schneider Zelio
• Report 24 v (exemple alimentation gyrophare)
• Report d’alarme par contact sec 
• Relais d’interdiction pour manque de ou inversion 

de phase (version TRI)

Installation extérieure pour poste de relevage 2 pompes
Coffret électromécanique en polyester pour la protection et l’asservissement de 
2 groupes électro-pompes : 
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les       produit  +
   Assure toutes les fonctions 

essentielles pour une installation 
double pompes

 Compact et sécurisé
 Facilité d’installation

Mono - Réf : 000513

• Compteurs horaire pompe
• Disjoncteur différentiel
• Télésurveillance Sofrel
• Ampèremètre et Voltmètre
• Prise 230v
• Intégration module GSM

TÉLÉSURVEILLANCE

protection
sécurité

ACCESSOIRES 
ÉLECTRIQUES
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• Qualité des composants (Schneider)
• Garantie de montage : contrôle qualité 

complet avant livraison
• Facilité d’installation : espace libre de 

travail pour câbler les pompes et flotteurs

SÉCURITÉ DANS LE TEMPS
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