ANAUX - passage libre 80mm 8 BZ 490y

Spécifications:
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BOBZ41.5 TOSBOBZ41.5 . 1 80 1.5 3 1450 9.1 1480  direct 78,0 74,0 80
100BZ42.2 TOS100BZ42.2 O 2 100 2,2 3 1450 1,3 1800  direct 80.0 74,0 80
100BZ43.7 TOSI100BZ43.7 O 3 100 3,7 3 1450 158 2220 direct 100,0 94,0 80
100BZ45.5 TOS100BZ45.5 . 4 100 5,5 3 1450 18,0 2630 direct 1750 1680 80
100BZ47.5 TOS100BZ47.5 @ 5 100 7] 3 1450 230 2960 direct 194,0 187,0 80
100BZ411  TOSI100BZ417 O 6 100 11 3 1450 26,0 3570 étftriangle 219,0 212,0 80
100BZ411H TOSIGGB-I4'I'|H. 7 100 15| 3 1450 30,0 2810 étftriangle 219,0 2120 80
Turbine mono canal d'un passage de 80mm pour éviter les colmatages
1450 trifmin
@ Refoulement mm 80mm,100mm m
Fluide Température 0-40°C 16
Pompé 'y
Type de Fluide Eaux usées municipales =y
1 =
Pompe Compo- Turbine Turbine imbouchable 2K | PN
sants 1l |
Garnitures Double garniture mécanique 8 “\__\ 1 <
|
Roulements Roulements 4 billes étanches R -
4 P, > 8 |
Matériaux  Turbine Fonte grise EN-GJL-200 r
C Fonte grise EN-CJL-200
il g i % 400 800 1200 1600 2000 Vmin
Plaque d'aspiration ~ Fonte grise EN-CJL-200 0 25 50 75 100 125 mh
Garnitures Carbure de silicium, bain d'huile
Moteur Isolation Classe d'isolation F - T I.l 450 .th'.mln
m I
Type, Péles Moteur a induction, 4 péles, IP68
28 P
Protection Moteur (integrée) Protection miniature 24 _‘_\\ I I1 1
LI iy
Lubrification Huile hydraulique (150 VG32) 2 ) \\
NI HERsEE
Phase / Tension TriphJAiOU\-"fSDHzfdém. direct Triph.f‘iDUVJ'SOHz fétaiie—lriangle 16 |- - |
: T
Matériaux  Corps Fonte grise EN-GJL-150 TN T ‘\‘;&_ J 1117
Arbre INOX EN-X30Cr13 . SRR
Cable Caoutchoue, 10m HO7RN-F " hi
Type de Refoulement Filetage femelle, bride JIS10K s N X .
0 S0 100 150 200 m%h
Accessoires optionnels Pied d'assise TOS (guide d'accouplement, crochet guide, chaine de levage)

Coude de refoulement et support (install. libre)

moiralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

Dimensions en mm:

Modeles

80BZ41.5
100BZ42.2
100BZ43.7
100BZ45.5
100BZ47.5
100BZ411

A

523
551
584
716
716
727

100BZ411H 727

Aittention : les accessoires comme contre-bride, pied d'assise et support doivent étre commandés séparément.
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Al A2 A3 B D D1 D2 H W1 W2

302 1129 190 303 273 133 140 631 235 590
317 129 120 328 273 133 140 631 235 590
327 153 200 328 289 139 150 681 235 440
407 204 280 380 421 205 216 925 305 790
407 204 280 380 421 205 216 946 305 820
407 215 280 377 431 205 226 1023 330 865
407 215 280 377 431 205 226 1023 330 865
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W1: Niveau minimum de pompage
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