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Type Description Référence Prix €

Kit de remplissage Alimentation  automatique en eau potable. Etendue R 1/2 5 m câble 180 493 296 282
automatique pour bâche de la fourniture : R 1/2 20 m câble 2 005 645 361

Electrovanne avec 2 m de câble, un contacteur à
R 1 - 5 m câble 180 549 795 536flotteur WAOEK 65, avec contre-fiche pour le pilotage
R  1 - 20 m câble 2 007 158 603direct de la vanne magnétique

Kit tuyauterie d’aspiration 7 m tuyau d’aspiration, Ø 3/4”, raccords à visser R 1 2 004 037 87

Filtre d’aspiration à flotteur

Filtre à grosse maille G Largeur de maille 1,8 mm avec raccordement tuyau 11/4 sans clapet anti-retour 2 024 959 38

Filtre à grosse maille GR Largeur de maille 1,8 mm avec raccordement tuyau 11/4 avec clapet anti-retour 2 024 960 71

Filtre à maille fine F Largeur de maille 1,2 mm avec raccordement tuyau 11/4 sans clapet anti-retour 2 024 961 124

Filtre à maille fine FR Largeur de maille 1,2 mm avec raccordement tuyau 11/4 avec clapet anti-retour 2 024 962 192

Filtre d’aspiration à visser

Filtre à maille fine Filtre d’aspiration à visser R 1 1/4 filetage extérieur pour vissage
sur le manchon de pompe TWI 5-SE

2 025 755 121

Tuyau d’aspiration/refoulement Filtre d’aspiration et refoulement y compris colliers 1,5 m compl. 2 025 973 42
1/4” SE de serrage VA et raccords R 1 et R 1 1/4 3,0 m compl. 2 025 974 83

PN 10
pour le raccordement aux filtres

5,0 m compl. 2 025 975 137à flotteur
10,0 m compl. 2 025 976 278

15,0 m compl. 2 025 977 414

Raccord rapide pour pompes immergées Raccord rapide R 1 en laiton pour montage/démontage rapide des pompes immergées 4 027 329 99

Console murale Console murale en acier galva, pour mise en place des pompes 4 027 328 80
et des ensembles de distribution d’eau MP, MC, WJ, FMP, FMC, FWJ

Poignée de transport Poignée de transport pour FWJ 4 083 526 44

Type Description Référence Prix €

Fluidcontrol FC Contrôleur de débit et pression électronique pour la commande et la Pouvoir de coupure
surveillance de pompes et surpresseurs tension d’alimentation 220 à 250 V/50 Hz max. 10 A
Pression d’enclenchement 1,5 bar - Pression d’arrêt plus de 2,7 bars 4 084 039 183

Fluidcontrol EK Idem Fluidcontrol FC mais avec 15 m de câble de connexion avec fiche et prise de raccordement 4 084 035 204

Accessoires pour pompes et surpresseurs

Accessoires mécaniques pour pompes/surpresseurs, références, prix

ACCESSOIRES MÉCANIQUES

Accessoires électriques pour pompes/surpresseurs, références, prix

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES 

Kit de remplissage Kit tuyauterie d’aspiration Filtre 
mailles fines

Filtre 
grosses mailles

Fluidcontrol FC Fluidcontrol EK

Groupe de prix : W2

Groupe de prix : W2
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